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BodentiirschlieBer WAB 180

Fir besonders schwere Tiren bis 600 kg

EIGENSCHAFTEN

m Seijt vielen Jahrzehnten bewdhrt — besonders im Einsatz
an schweren Eingangstiren z.B. von Kirchen, Museen,
Behorden, ete.

m Spezielle Achslager im Olraum erméglichen den Einsatz
an sehr schweren Tiren

m Finwandfreie Funkiion des SchlieBers auch bei sehr hau-
figer Befatigung und bei unterschiedlichen Temperaturen

m  Schliebgeschwindigkeit stufenlos einstellbar

m Ein Sicherheitsventil verhindert auch bei schnellem, ge-
waltsamen Schlieben den Bruch funkfionswichtiger Teile

m Jeder TirschlieBer wird mit Zementschutzkasten ausgelie-
fert

m  Als Zubehér sind verschiedene Abdeckplatten sowie Trag-
hebel und Zapfenband — wahlweise fir Stahl- oder Holz-
turen — erhdlilich

m Fir schwere Tiren, bei denen keine SchlieBfunktion be-
ndtigt wird, ist der WAB 180 auch als reines Bodenlager
lieferbar

AUSWAHLKRITERIEN
Der Bodentiirschlieder WAB 180 ist in finf verschiedenen Fe-

derstarken lieferbar. Bitte geben Sie bei lhrer Bestellung auch
die Tirabmessungen, das ungeféhre Gewicht der Tir und die

Offnungsrichtung nach DIN an.

Die nachfolgende Tabelle hilft Thnen bei der Auswahl des
richfigen SchlieBers. Alle Angaben beziehen sich auf eine
Torhohe von min. 1,75 m und max. 2,50 m, ohne Windlast.
Bei AuPentiren, die Wind ausgesefzt sind oder Innentiren
in Bereichen mit starken Druckunterschieden, setzen Sie sich
bitte mit unserer technischen Kundenberatung in Verbindung.

Tirgewicht / kg | Tirbreite / m* SchlieBergroBe
100 - 200 bis 1,15 I
bis 1,40 I
200 - 300 bis 1,15 Il
bis 1,40 \Y
300 - 400 bis 1,15 \%
bis 1,40 V
400 - 500 bis 1,40 \
bis 1,55 Vi
500 - 600 bis 1,55 Vi
* Bei abweichenden Turbreiten sowie bei Tiren mit VWindlast
oder Druckunterschieden bitte nachfragen.
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TECHNISCHE DATEN

Tirgewicht max. | bis 600 kg

Turarten | Stahltiren, Holztiren (einseitig
anschlagend)

SchlieBfunktion | ab 160° [Offnung der Tir
aber bis 180° maglich)

SchlieBgeschwindigkeit | stufenlos regulierbare Démp-
fung ab 45° Schliefwinkel
(Standard)

SchlieBmomente | je nach Federstarke 20 - 45
Nm

Feststellung | ohne Feststellung

Material Gehduse | Aluminium

Zubehér | Abdeckplatten, Traghebel,
Zapfenbénder, Schiebehebel

MONTAGEHINWEISE

Im Normalfall wird der WAB 180 seitlich ver-
sefzt parallel zur Tir eingebaut. Er kann aber
auch mit der Achse direkt unterhalb der Tir
montiert werden.

anleitung

Hierfir wird als Zubehor der gerade Traghebel und als obe-
res Band das Pendelband benstigt.

Beim Einbau ist auferdem zu beachten, dass fir die Tir in der
geschlossenen Position ein Anschlag gesefzt werden muss.
Bei zweifligeligen Turanlagen ist eine separate SchlieBfolge-
regelung zu installieren.
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ABMESSUNGEN

Alle Mafangaben in mm
BodentiirschlieBer WAB 180
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Zu behér zum Anschrcuben

Traghebel 300 zum Anschrauben (unten), fiir Tiren bis = Traghebel 600 zum Anschrauben (unten), fir Tiren bis
300 kg 600 kg

Bestell-Nr. 460086-300 Bestell-Nr. 460086-600
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Zapfenband zum Anschrauben (oben)

Bestel-Nr. 460087 bzw. 460094 fir Tiren Uber 300 kg
(mit Nadellager|

i

i

|

T

|

id
25|

DICTATOR Technik GmbH - +49 (0)821 246730 - info@diciatorde - www.dictatorde - 23.01.24 02.02.21



02 TirschlieBtechnik > 02 TirschlieBer fir Drehtiren

_|
cC:
-
wn
@)
I
—
rm
(9]
wn
m
v
)
-
m
I
_|
cC:
-
m
Z

Zubehsr zum Anschweif3en fir Tiren bis 300 kg

Traghebel 300 zum Anschweif3en (unten)

Bestel -Nr. 460088-300

20

o!

boas a0
A
3

Zubehsr zum Anschweif3en fir Tiren bis 600 kg

Traghebel 600 zum Anschweif3en (unten)

Bestel -Nr. 460088-600
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Zubehsr bei Montage des Bodentiirschlief3ers WAB 180 direkt unter dem Drehpunkt
Wird der BodentirschlieBer WWAB 180 direkt unter dem Drehpunkt montiert, ist ein gerader Traghebel sowie ein spezielles Band

erforderlich.

Traghebel gerade zum Anschrauben (unten)

Der Traghebel ist fur Tiren bis 600 kg einsetzbar

Bestell-Nr. 460090
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Zapfenband 300 zum Anschweif3en (oben)
Bestell-Nr. 460089-300
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Zapfenband 600 zum Anschweif3en (oben)
Bestel-Nr. 460089-600
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Pendelband 300 zum Anschrauben (oben), fir Tiren
bis 300 kg

Bestel-Nr. 460091-300
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Pendelband 600 zum Anschrauben (oben), fir Tiren
bis 600 kg
Bestell-Nr. 460091-600
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Sonstiges Zubehor
Abdeckplatte DIN rechts (DIN links spiegelbildlich) Zementschutzkasten DIN rechts (DIN links spiegelbildlich)
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BESTELLANGABEN

Beschreibung Bestellnummer
Bodentirschliefer WAB 180-2 Starke Il fir Tiren DIN links, incl. Zementschutzkasten 460002-2
BodentirschlieBer WAB 180-2 Starke Il fir Turen DIN rechts, incl. Zementschutzkasten 4600122
Bodentiirschlieffer VWWAB 180-2 Stérke Il fir Tiren DIN links, incl. Zementschutzkasten 460003-2
BodentiirschlieBer VWAB 180-2 Starke Ill fir Tiren DIN rechts, incl. Zementschutzkasten 460013-2
BodentirschlieBer WAB 180-2 Starke IV fir Toren DIN links, incl. Zementschutzkasten 460004-2
BodentirschlieBer WAB 180-2 Starke IV fir Turen DIN rechts, incl. Zementschutzkasten 460014-2
Bodentiirschliefer WAB 180-2 Starke V fir Turen DIN links, incl. Zementschutzkasten 460005-2
BodentirschlieBer WAB 180-2 Starke V fir Turen DIN rechts, incl. Zementschutzkasten 4600152
BodentirschlieBer VWAB 180-2 Starke VI fur Turen DIN links, bis 600 kg, incl. Zementschutzkasten 4600562
BodentirschlieBer VWAB 180-2 Starke VI fur Turen DIN rechts, bis 600 kg, incl. Zementschutzkasten 4600662
Bodenlager VWAB 180-2 fiir Tiren DIN links, bis 600 kg, incl. Zementschutzkasten 460071-2
Bodenlager VWAB 180-2 fiir Tiren DIN rechts, bis 600 kg, incl. Zementschutzkasten 460070-2
Bodentiirschliefer WAB 180-2A Starke Il fir Tiren DIN links, ohne Zementschutzkasten, Austausch zu WAB 46000207-2A
180 mit GuBgehéuse

BodentiirschlieBer VWAB 180-2A Starke Il fir Tiren DIN rechts, ohne Zementschutzkasten, Austausch zu WAB | 46001207-2A
180 mit GuBgehduse

BodentirschlieBer WAB 180-2A Starke Il fir Téren DIN links, ohne Zementschutzkasten, Austausch zu VWAB 46000307Z-2A
180 mit GuBgehduse

BodentirschlieBer WAB 180-2A Stérke Il fir Turen DIN rechts, ohne Zementschutzkasten, Austausch zu WAB | 46001307Z-2A
180 mit GuBgehduse

BodentiirschlieBer WAB 180-2A Starke IV fur Turen DIN links, ohne Zementschutzkasten, Austausch zu VWAB 46000407Z-2A
180 mit GuBgehduse

BodentirschlieBer WAB 180-2A Starke IV fur Turen DIN rechts, ohne Zementschutzkasten, Austausch zu WAB | 46001407Z-2A
180 mit GuBgehduse

Bodentiirschliefer WAB 180-2A Starke V fir Tiren DIN links, ohne Zementschutzkasten, Austausch zu WAB 46000507-2A
180 mit GuBgehéuse

Bodentiirschliefer VWAB 180-2A Starke V fir Turen DIN rechts, ohne Zementschutzkasten, Austausch zu WAB | 46001507-2A
180 mit GuBgehéuse

BodentiirschlieBer VWAB 180-2A Starke VI fir Turen DIN links, bis 600 kg, ohne Zementschutzkasfen, Aus- 46005607-2A
tausch zu WAB 180 mit GuBgehduse

BodentirschlieBer VWAB 180-2A Starke VI fir Turen DIN rechts, bis 600 kg, ohne Zementschutzkasten, Aus- 46006607-2A
tausch zu WAB 180 mit GuBgehduse

ZUBEHOR

Beschreibung Bestellnummer
Messing-Abdeckplatte DIN links fir BodentiirschliePer VWAB 180-2 460082-2
Messing-Abdeckplatie DIN rechts fir BodentirschlieBer VWAB 180-2 460083-2
Edelstahl Abdeckplatte DIN links fir BodentiirschlieBer WAB 180-2 460084-2
Edelstahl Abdeckplatte DIN rechts fir BodentirschlieBer WWAB 180-2 460085-2
Traghebel fir Holztiiren, verzinkt, fir BodentiirschlieBer VWAB 180, bis 300 kg 460086-300
Traghebel fir Holzfiren, verzinkt, fir BodentirschliePer WAB 180, bis 600kg 460086-600
Zapfenband fir Holztiren, fir Bodentirschlieer VWAB 180 460087
Zapfenband fir Holztiiren mit NadellagerBandbolzen fir Bodentiirschliefer WAB 180 Gr. 6 460094
Traghebel 300 zum Anschweifen fir BodentiirschlieBer WAB 180, bis 300 kg 460088-300
Traghebel 600 zum Anschweif3en fir BodentirschlieBer VWAB 180, bis 600 kg 460088-600
Zapfenband 300 zum AnschweifBen fir Bodentirschlieer VWAB 180, bis 300kg 460089-300
Zapfenband 600 zum Anschweiben, mit Nadellager, fur Bodentirschlieber WAB 180, bis 600 kg 460089-600
Traghebel gerade verzinkt, fir Bodentirschlieer VWAB 180, zum Anschrauben, mit 18-er Vierkant 460090
Pendelband bestehend aus Zapfenband Ober- und Unterteil, fir Bodentirschlieber WAB 180, in Verbindung | 460091-300
mit geradem Traghebel, zum Anschrauben, bis 300 kg

Pendelband 600 fiir BodentiirschlieBer WAB 180, bis 600 kg 460091-600
Paraffin-Fillung fir Bodentirschliefer VWAB 180 460097
Messing-Abdeckplatte DIN links fir BodentiirschlieBer VWAB 180 460082
Messing-Abdeckplatte DIN rechts fiir BodentirschlieBer VWAB 180 460083
Edelstohl Abdeckplatte DIN links fir Bodentirschlieer VWAB 180 460084
Edelstahl Abdeckplatte DIN rechts fir BodentirschlieBer VWWAB 180 460085
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