
07.03.15

07 Brandschutztechnik > 03 Elektro-Haftmagnete

DICTATOR Technik GmbH  ·  +49 (0)821 246730  ·  info@dictator.de  ·  www.dictator.de  ·  22.05.02

H
A

FTM
A

G
N

ETE

Elektromagnete Baureihe RM
Haftmagnete mit Rückmeldekontakt und Anschlussklemmenblock

TECHNISCHE DATEN
Betriebsspannung 24 VDC +/-10 %

Stromaufnahme EM GD 50/
EM GD 60

67 mA (1,6 W)

Stromaufnahme EM GD 70 71 mA (1,7 W)

Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C

Schutzart IP 20

Oberfläche verzinkt

Schaltleistung max. 10 VA (bei jeder Kom-
bination Schaltspannung/-
strom)

Schaltspannung; Schaltstrom max. 180 V DC/AC; max. 
0,5 A DC/AC

Haftkraft EM GD 50 600 N

Haftkraft EM GD 60 700 N

Haftkraft EM GD 70 1450 N

Einschaltdauer 100 %

Remanenz 0 N

Rückmeldekontakt 1 Schließer (NO)

EIGENSCHAFTEN
 � Eingesetzt dort, wo an anderer Stelle Informationen da-

rüber benötigt werden, ob die Ankerplatte am Magne-
ten anliegt (z. B. bei Brandschutztüren im Rahmen von 
bahngebundenen Förderanlagen, bei zentralen Überwa-
chungsanlagen oder auch bei Maschinen)

 � Liegt die Ankerplatte am Magneten an und wird dieser 
mit Spannung versorgt, wird dies durch einen integrierten 
Kontakt (Schließer) registriert und weitergeleitet

 � Mit Anschlussklemmenblock auf der Grundplatte ausge-
stattet. Dort erfolgt der Anschluss sowohl der Stromversor-
gung als auch des Rückmeldekontaktes (Schließer)

 � Schutzart IP 20 aufgrund der freiliegenden Anschlussklem-
me. Bei höheren Anforderungen an die Schutzart sollte 
die Ausführung EM GD ST gewählt werden

 � Der Rückmeldekontakt des Haftmagnets EM GD RM bietet 
einen sehr breiten Bereich zulässiger Schaltspannungen 
und -ströme

 � Serienmäßig mit Funkenlöschdiode ausgestattet - bei 
einem Anschlussfehler verhindert der eingebaute Verpol-
schutz, dass die Funkenlöschdiode zerstört wird

 � Als Gegenstück zum Haftmagneten muss eine Ankerplat-
te an der Tür befestigt werden

 � Alle Ausführungen mit der Kennzeichnung ‚LE 07016’ 
sind nach EN 1155 geprüft

 � Manche Artikel können vom Produktbild abweichen

ABMESSUNGEN
Alle Maßangaben in mm 

Webseite

Typ a b d e f g i k l n
EM GD 50 F 26 RM 55 44 44 75 5,5 ø 4,5 3 ø 50 26 18
EM GD 60 F 26 RM 65 55 55 85 5 ø 4,5 3 ø 60 26 18
EM GD 70 F 39 RM 75 60 60 95 7,5 ø 5,5 4 ø 70 39 18

BESTELLANGABEN
Beschreibung Bestellnummer
Elektromagnet EM GD 50 F 26 RM, 600N, 24VDC, LE 07016 040395
Elektromagnet EM GD 60 F 26 RM, 700N, 24VDC, LE 07016 040396
Elektromagnet EM GD 70 F 39 RM, 1450N, 24VDC, LE 07016 040397

MONTAGE

Montage-
anleitung
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