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EX-GESCHÜTZTE FESTSTELLANLAGEN

In explosionsgefährdeten Bereichen können die normalen Feststellanlagen nicht 
eingesetzt werden. DICTATOR liefert hierfür ex-geschützte Feststellanlagen.

Als erfahrener Partner stehen wir Ihnen gerne mit unserem Fachwissen zur Seite. 
Wir beraten Sie bei der Zusammenstellung der richtigen Komponenten und 
arbeiten eine für Ihren Einsatzfall passende Lösung aus. Kontaktieren Sie uns 
einfach.
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INHALTSVERZEICHNIS - EX-GESCHÜTZTE FESTSTELLANLAGEN
Seite

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Bei Irrtümern kein Anspruch auf Schadenersatz.

Allgemeine Informationen        07.06.04
DICTATOR Feststellanlagen für explosionsgefährdete Bereiche

Rauchmelder RM 3000IS EX und Wärmemelder WM 3000IS EX    07.06.05
Rauchmelder (Streulichtprinzip) / Wärmemelder (Thermodifferenzialmelder) für EX Bereiche

Elektromagnet für EX-Zonen 2 und 22       07.06.06
Für den Einsatz in den Ex-Zonen 2 (Gas) und 22 (Staub)

Elektromagnet mit Anschluss-Klemmenkasten      07.06.08
Vergusskapselt, für Ex-Zonen 1 und 2 (Gas), 21 und 22 (Staub)

Elektromagnet mit Anschlusskabel        07.06.10
Vergusskapselt, für Ex-Zonen 1 und 2 (Gas), 21 und 22 (Staub)

Zenerbarriere Z779         07.06.12
Spannungsbarriere für eigensichere Rauchmelder im Ex-Bereich

Handauslösetaster EX         07.06.13
Für Ex-Feststellanlagen
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Ex-geschützte Feststellanlagen
Feststellanlagen für explosionsgefährdete Bereiche

TECHNISCHE DATEN
Einsatzbereich explosionsgefährdete Berei-

che der Zonen 1 und 2

Temperaturbereich -20 °C bis +40 °C

Zündschutzart Brandmelder EX II 1G Ex ia II C T5 (bei 
max. 40 °C) in Verbindung 
mit einer Spannungsbarriere

Zündschutzart Elektrohaftmag-
nete Kabelausführung

Ex II 2G Ex mb IIC T6 Gb /
Ex II 2D Ex mb IIIC T85°C 
Db

Zündschutzart Elektrohaftmag-
nete Klemmkasten

Ex II 2G Ex mb e IIC T6 Gb 
/Ex II 2D Ex mb e IIIC T85°C 
Db

Webseite

EIGENSCHAFTEN
 � Zentrale gleich wie normale Feststellanlage 

 � Geprüft und vom Deutschen Institut für Bautechnik zuge-
lassen

 � Mit ATEX konformen Gerätetypen

KOMPONENTEN
 � Zentrale RZ-24 mit Netzteil

 � Spannungsbarriere: Zenerbarriere Z779

 � Rauchmelder RM 3000IS EX (oder Wärmemelder WM 
3000IS EX) mit Sockel

 � Widerstand 3,9 kΩ (im Lieferumfang der Zentrale RZ-24 
enthalten)

 � Ex-Magnet

 � Handauslösetaster (Bestell-Nr. 700232)

 � Gaswarnanlage**: ob eine (bauseits zu stellende) Gas-
warnanlage erforderlich ist, muss durch den EX-Beauf-
tragten anhand der Explosionsschutzdokumente geprüft 
werden (Anforderung: potentialfreier Kontakt mit Schalt-
leistung 24 VDC/100 mA).

AUSFÜHRUNGEN
 � Als reine Feststellanlage ohne Antrieb

 � Als Feststellanlage in Verbindung mit einem Tür-/Torantrieb 
als Öffnungshilfe

aBG

Fragebogen

https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/rauchmelder-waermemelder/rauchmelder-rm4000/
https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/rauchmelder-waermemelder/rauchmelder-rm4000/
https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/rauchmelder-waermemelder/rauchmelder-rm4000/
https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/rauchmelder-waermemelder/rauchmelder-rm4000/
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Allgemeine-Bauartgenehmigung-Z-6.500-2443-DICTATOR-FSA-RZ-24.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Allgemeine-Bauartgenehmigung-Z-6.500-2443-DICTATOR-FSA-RZ-24.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Allgemeine-Bauartgenehmigung-Z-6.500-2443-DICTATOR-FSA-RZ-24.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Allgemeine-Bauartgenehmigung-Z-6.500-2443-DICTATOR-FSA-RZ-24.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Fragebogen-Feststellanlagen-DE.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Fragebogen-Feststellanlagen-DE.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Fragebogen-Feststellanlagen-DE.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Fragebogen-Feststellanlagen-DE.pdf
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Rauchmelder RM 3000IS EX und  
Wärmemelder WM 3000IS EX
Für explosionsgefährdete Bereiche

TECHNISCHE DATEN
Betriebsspannung 14 bis 28 VDC

Schutzart IP 23

Gehäuse Polycarbonat, weiß

Zündschutzart EX II 1G EEx ia IIC T5 (bei 
max. 40 °C)

Durchschnittlicher Ruhestrom 85 µA bei 24 VDC

Einschaltstrom 105 µA bei 24 VDC

Alarmlast 325 Ω in Serie mit 1,0 V 
Abfall

Betriebstemperatur -40 °C bis +60 °C (Klasse 
T4)  
-40 °C bis +40 °C (Klasse 
T5)  
(vor Kondensation und Ver-
eisung schützen!) 

Wärmemelder Thermodifferenzialmelder 

 Ansprechklasse nach EN 
54-5:2000

AR1, max. Raumtemperatur 
50 °C

Alarmanzeige rote Leuchtdiode am Melder

ABMESSUNGEN
Alle Abmessungen in mm

Webseite

MONTAGE

Montage-
anleitung

EIGENSCHAFTEN
 � Der Rauchmelder RM 3000IS EX ist ein Streulichtmelder 

mit eingebautem Thermosensor

 � Die Rauchmelder RM 3000IS EX und Wärmemelder WM 
3000IS EX sind eigensicher

 � Sie dürfen in explosionsgefährdeten Bereichen nur in Ver-
bindung mit einer Zenerbarriere verwendet werden

 � DICTATOR Rauch- und Wärmemelder  sind nach spätes-
tens 8 Jahren Betriebszeit zu ersetzen, um die volle Funk-
tionalität der Feststellanlage weiter sicher zu stellen

 � Für Deutschland wird die Austauschpflicht von Brandmel-
dern in Feststellanlagen durch die DIN 14677 geregelt

BESTELLANGABEN
Beschreibung Bestellnummer
Rauchmelder RM 3000IS EX, II 1G Ex ia IIC, mit Sockel, Streulichtprinzip, LE 040881SET
Wärmemelder WM3000IS EX, II 1G Ex ia IIC (Thermodifferentialmelder A1R) mit Sockel, LE 040886SET

ZUBEHÖR
Beschreibung Bestellnummer
Widerstand 3,9 kOhm, 0,6 W 040893

https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/ex-geschuetzte-feststellanlagen/rauchmelder-rm3000is-wm3000is/
https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/ex-geschuetzte-feststellanlagen/rauchmelder-rm3000is-wm3000is/
https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/ex-geschuetzte-feststellanlagen/rauchmelder-rm3000is-wm3000is/
https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/ex-geschuetzte-feststellanlagen/rauchmelder-rm3000is-wm3000is/
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Brandmelder-3000IS-EX.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Brandmelder-3000IS-EX.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Brandmelder-3000IS-EX.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Brandmelder-3000IS-EX.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Brandmelder-3000IS-EX.pdf
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Elektromagnet Ex-geschützt
Elektromagnet für den Einsatz in EX-Zonen 2 und 22

TECHNISCHE DATEN
Betriebsspannung 24 VDC +/-15 %

Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C

Oberfläche Stahl verzinkt

Remanenz 0 N

Einschaltdauer 100 %

Schutzart IP 65

Haftkraft 1450 N

Stromaufnahme 71 mA (1,7 W)

Elektrischer Anschluss Leitungsdose GDML 2001 
GE 1 G, PG 11

Kennzeichnung nach ATEX EX II 3G Ex nC IIC T6 Gc X 
/ EX II 3D Ex nC IIIC T85°C 
Dc X

ABMESSUNGEN
Alle Maßangaben in mm

Webseite

MONTAGE

EIGENSCHAFTEN
 � Er unterscheidet sich in 3 Merkmalen vom normalen EM 

GD 70 R39I:

 � Anschlussklemme für den vorgeschriebenen Potenzial-
ausgleich

 � Größere Grundplatte

 � Spezielles Etikett für EX-gefährdete Bereiche

 � Serienmäßig mit integrierten Dioden zur Unterdrückung 
der Öffnungsinduktion („Funkenlöschdioden“) und Verpol-
schutz ausgerüstet

 � Als Gegenstück zum Haftmagneten muss eine Ankerplatte 
an der Tür befestigt werden

 � Manche Artikel können von der Darstellung des Produkt-
bildes abweichen

PRÜFUNGEN UND ZULASSUNGEN
 � Nach EN 1155 geprüft

 � Konformität gemäß ATEX Richtlinie 2014/34/EU

Montage-
hinweise

Montage-
anleitung

https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/elektro-haftmagnete/elektromagnet-ex-geschuetzt/
https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/elektro-haftmagnete/elektromagnet-ex-geschuetzt/
https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/elektro-haftmagnete/elektromagnet-ex-geschuetzt/
https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/elektro-haftmagnete/elektromagnet-ex-geschuetzt/
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Elektromagnet-Ex-geschuetzt.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Elektromagnet-Ex-geschuetzt.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Elektromagnet-Ex-geschuetzt.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Elektromagnet-Ex-geschuetzt.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
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BESTELLANGABEN
Beschreibung Bestellnummer
Elektromagnet EM GD 70 R 39 I, 1450 N, 24 VDC, Ex2, für den Einsatz in EX-Zonen 2 und 22, LE 07016 040190

ZUBEHÖR
Beschreibung Bestellnummer
Sicherung 5x20 mittelträge, 200mA 040586
Sicherungshalter mit Bajonettverschluss 040587
Sicherungshalter mit schwenkbarem Bügel für Sicherung 5 x 20 040588

Sicherung für Ex-Magnete  
mittelträge, 200 mA

SICHERUNG / SICHERUNGSHALTER FÜR EX-MAGNETE
Die vorgeschriebene Sicherung wird mit Hilfe des Sicherungshalters direkt in die Zuleitung zum ex-geschützten Magneten gesetzt. 
Als Sicherungshalter stehen zwei verschiedene Modelle zur Auswahl:

Sicherungshalter zum Einlöten in 
die Zuleitung

mit Bajonettverschluss. Abmessungen 
des Sicherungshalters: L = 43,2 mm, 
Ø 14,2 mm (geeignet für Leitungsquer-
schnitte bis max. 4 mm) (Bestell-Nr. 
040587)

Sicherungshalter für Montage auf 
einer Hutschiene

mit schwenkbarem Haltebügel  
(Bestell-Nr. 040588)
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Elektromagnete Ex-geschützt
Vergussgekapselt, mit Anschluss-Klemmenkasten, für Ex-Zonen 1 und 2, 21 und 22

TECHNISCHE DATEN
Betriebsspannung 24 VDC +/-15 %

Temperaturbereich -20 °C bis +40 °C

Oberfläche Stahl verzinkt

Remanenz 0 N

Einschaltdauer 100 %

Schutzart IP 66

Elektrischer Anschluss Klemmenkasten

Kennzeichnung nach ATEX Ex II 2G Ex mb e IIC T6 Gb  
/ Ex II 2D Ex mb e IIIC 
T85°C Db

Haftkraft EM GD 50 Ex..m 600 N

Haftkraft EM GD 70 Ex..m 1450 N

Stromaufnahme EM GD 50 
Ex..m

67 mA (1,6 W) 

Stromaufnahme EM GD 70 
Ex..m

70 mA (1,7 W)

ABMESSUNGEN
Alle Maßangaben in mm

Webseite

EIGENSCHAFTEN
 � Einsetzbar in allen explosionsgefährdeten Bereichen der 

Zonen 1 und 2, 21 und 22 einsetzbar 

 � Kompakte Baugruppen aus Magnet und ex-geschütztem 
Klemmengehäuse mit eigenen Anschlussklemmen

 � Einfache Montage durch elektrischen Anschluss an Hut-
schiene im Gehäuse

 � Ausgeführt in der Zündschutzart „Vergusskapselung m“ und 
der Klemmenkasten in Zündschutzart „erhöhte Sicherheit e“

 � Serienmäßig mit integrierten Dioden zur Unterdrückung 
der Öffnungsinduktion („Funkenlöschdioden“) und Verpol-
schutz ausgestattet

 � Als Gegenstück zum Haftmagneten muss eine Ankerplatte 
an der Tür befestigt werden

 � Für eine sichere und stabile Befestigung direkt an der 
Wand empfehlen wir die Montageplatte

 � Manche Artikel können von der Darstellung des Produkt-
bildes abweichen

PRÜFUNGEN UND ZULASSUNGEN
 � Nach EN 1155 geprüft

 � Baumusterprüfbescheinigung IBExU14ATEX1211X/ PTB 
03 ATEX 2174 X

Montageplatte für EM GD Ex mit Klemmenkasten
Ex-geschützter Magnet mit Klemmenkasten

(Die Maßangaben in Klammern gelten für die Type  
EM GE 50 Ex 85m)

https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/elektro-haftmagnete/elektromagnete-ex-geschuetzt/
https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/elektro-haftmagnete/elektromagnete-ex-geschuetzt/
https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/elektro-haftmagnete/elektromagnete-ex-geschuetzt/
https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/elektro-haftmagnete/elektromagnete-ex-geschuetzt/
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BESTELLANGABEN
Beschreibung Bestellnummer
Elektromagnet EM GD 50 Ex 85 m, 600 N, 24 VDC, mit Anschlusskasten, II 2G Ex mb e IIC T6 Gb/II 2D Ex 
mb e IIIC T85°C Db, LE 07016

040157

Elektromagnet EM GD 70 Ex 99 m, 1450 N, 24 VDC, mit Anschlusskasten, II 2G Ex mb e IIC T6 Gb/II 2D 
Ex mb e IIIC T85°C Db, LE 07016

040159

Sicherungshalter mit schwenkbarem Bügel für Sicherung 5 x 20 040588

ZUBEHÖR
Beschreibung Bestellnummer
Montageplatte für Elektro-Haftmagnet EM GD 50 Ex 85m und EM GD 70 Ex 99m 205252
Sicherung 5x20 mittelträge, 200mA 040586
Sicherungshalter mit Bajonettverschluss 040587
Sicherungshalter mit schwenkbarem Bügel für Sicherung 5 x 20 040588

SICHERUNG / SICHERUNGSHALTER FÜR EX-MAGNETE
Die vorgeschriebene Sicherung wird mit Hilfe des Sicherungshalters direkt in die Zuleitung zum ex-
geschützten Magneten gesetzt. Als Sicherungshalter stehen zwei Modelle zur Auswahl:

MONTAGE

Montage-
hinweise

Montage-
anleitung

Sicherung für Ex-Magnete  
mittelträge, 200 mA

Sicherungshalter zum Einlöten in 
die Zuleitung, 

mit Bajonettverschluss. Abmessungen 
des Sicherungshalters: L = 43,2 mm, 
Ø 14,2 mm (geeignet für Leitungsquer-
schnitte bis max. 4 mm) (Bestell-Nr. 
040587)

Sicherungshalter für Montage auf 
einer Hutschiene,

mit schwenkbarem Haltebügel  
(Bestell-Nr. 040588)

https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Elektromagnet-Ex-geschuetzt.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Elektromagnete-Ex-geschuetzt-Anschluss-Klemmkasten.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Elektromagnete-Ex-geschuetzt-Anschluss-Klemmkasten.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Elektromagnete-Ex-geschuetzt-Anschluss-Klemmkasten.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
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Elektromagnete Ex-geschützt
Vergussgekapselt, mit Anschlusskabel, für Ex-Zonen 1 und 2, 21 und 22

TECHNISCHE DATEN
Betriebsspannung 24 VDC +/-15 %

Temperaturbereich -20 °C bis +40 °C

Oberfläche Stahl verzinkt

Remanenz 0 N

Einschaltdauer 100 %

Schutzart IP 66

Elektrischer Anschluss Anschlusskabel

Kennzeichnung nach ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T6 Gb / 
Ex II 2D Ex mb IIIC T85°C 
Db

Haftkraft EM GD 50 Ex..m 600 N

Haftkraft EM GD 70 Ex..m 1450 N

Stromaufnahme EM GD 50 
Ex..m

67 mA (1,6 W) 

Stromaufnahme EM GD 70 
Ex..m

70 mA (1,7 W)

ABMESSUNGEN
Alle Maßangaben in mm

Webseite

EIGENSCHAFTEN
 � In allen explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 

2, 21 und 22 einsetzbar

 � Geliefert mit unterschiedlich langen Anschlusskabeln (Län-
ge in der Bestell-Nummer angegeben, andere Längen auf 
Anfrage möglich)

 � Serienmäßig mit integrierten Dioden zur Unterdrückung 
der Öffnungsinduktion („Funkenlöschdioden“) und Verpol-
schutz ausgestattet

 � Als Gegenstück zum Haftmagneten muss eine Ankerplatte 
an der Tür befestigt werden

 � Manche Artikel können von der Darstellung des Produkt-
bildes abweichen

PRÜFUNGEN & ZULASSUNGEN
 � Geprüft sowohl nach der EN 1155 als auch der Richtlinie 

2014/34/EU (ATEX)

 � Baumusterprüfbescheinigung IBExU14ATEX1211X/ PTB 
03 ATEX 2174 X

Montageplatte für EM GD Ex mit Klemmenkasten

Ex-geschützter Magnet mit Klemmenkasten

(Die Maßangaben in Klammern gelten für die Type  
EM GE 50 Ex 85m)

https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/elektro-haftmagnete/elektromagnete-ex-geschuetzt-2/
https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/elektro-haftmagnete/elektromagnete-ex-geschuetzt-2/
https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/elektro-haftmagnete/elektromagnete-ex-geschuetzt-2/
https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/elektro-haftmagnete/elektromagnete-ex-geschuetzt-2/
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BESTELLANGABEN
Beschreibung Bestellnummer
Elektromagnet EM GD 50 Ex 30 m, 600 N, 24 VDC, mit 5 m Zuleitungskabel, II 2G Ex mb IIC T6 Gb/II 2D 
Ex mb IIIC T85°C Db, LE 07016

040154-05

Elektromagnet EM GD 50 Ex 30 m, 600 N, 24 VDC, mit 10 m Zuleitungskabel, II 2G Ex mb IIC T6 Gb/II 
2D Ex mb IIIC T85°C Db, LE 07016

040154-10

Elektromagnet EM GD 50 Ex 30 m, 600 N, 24 VDC, mit 15 m Zuleitungskabel, II 2G Ex mb IIC T6 Gb/II 
2D Ex mb IIIC T85°C Db, LE 07016

040154-15

Elektromagnet EM GD 70 Ex 43 m, 1450 N, 24 VDC, mit 2 m Zuleitungskabel, II 2G Ex mb IIC T6 Gb/II 
2D Ex mb IIIC T85°C Db, LE 07016

040156

Elektromagnet EM GD 70 Ex 43 m, 1450 N, 24 VDC, mit 5 m Zuleitungskabel, II 2G Ex mb IIC T6 Gb/II 
2D Ex mb IIIC T85°C Db, LE 07016

040156-05

Elektromagnet EM GD 70 Ex 43 m, 1450 N, 24 VDC, mit 10 m Zuleitungskabel, II 2G Ex mb IIC T6 Gb/II 
2D Ex mb IIIC T85°C Db, LE 07016

040156-10

Elektromagnet EM GD 70 Ex 43 m, 1450 N, 24 VDC, mit 15 m Zuleitungskabel, II 2G Ex mb IIC T6 Gb/II 
2D Ex mb IIIC T85°C Db, LE 07016

040156-15

ZUBEHÖR
Beschreibung Bestellnummer
Sicherung 5x20 mittelträge, 200mA 040586
Sicherungshalter mit Bajonettverschluss 040587
Sicherungshalter mit schwenkbarem Bügel für Sicherung 5 x 20 040588

SICHERUNG / SICHERUNGSHALTER FÜR EX-MAGNETE
Die vorgeschriebene Sicherung wird mit Hilfe des Sicherungshalters direkt in die Zuleitung zum ex-geschützten Magneten gesetzt. 
Als Sicherungshalter stehen zwei Modelle zur Auswahl:

MONTAGE

Montage-
hinweise

Montage-
anleitung

Sicherung für Ex-Magnete  
mittelträge, 200 mA

Sicherungshalter zum Einlöten in 
die Zuleitung, 

mit Bajonettverschluss. Abmessungen 
des Sicherungshalters: L = 43,2 mm, 
Ø 14,2 mm (geeignet für Leitungsquer-
schnitte bis max. 4 mm) (Bestell-Nr. 
040587)

Sicherungshalter für Montage auf 
einer Hutschiene,

mit schwenkbarem Haltebügel  
(Bestell-Nr. 040588)

https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Elektromagnete-Ex-geschuetzt-Anschlusskabel.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Elektromagnete-Ex-geschuetzt-Anschlusskabel.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Elektromagnete-Ex-geschuetzt-Anschlusskabel.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Elektromagnete-Ex-geschuetzt-Anschlusskabel.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
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BESTELLANGABEN
Beschreibung Bestellnummer
Gehäuse CI-K 040585
Zenerbarriere Z779, 2-kanalig 040589

Zenerbarriere Z779
Energiebarriere für eigensichere Rauchmelder im Ex-Bereich

TECHNISCHE DATEN
Merkmale Zenerbarriere 

Z779
2-kanalig, DC-Version, positi-
ve Polarität

Versorgungsspannung max. 27 VDC

Sicherungsnennstrom 50 mA

Längswiderstand min. 301 Ω / max. 327 Ω

Anzahl anschließbarer Ex-
Melder

max. 20 Stück eigensichere 
Melder

Schutzart IP 20 / Gehäuse IP 65

Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C

Abmessungen Zenerbarriere 
Z779

12,5 x 115 x 110 mm

Gehäuse CI-K  
für Zenerbarriere

glasfaserverstärktes 
Polycarbonat, Unterteil 
schwarz, Oberteil grau, RAL 
9005/7035 

ABMESSUNGEN
Alle Maßangaben in mm

Webseite

MONTAGE

Montage-
anleitung

EIGENSCHAFTEN
 � Zwischen die Zentrale RZ-24 und die eigensicheren 

Rauchmelder im Ex-Bereich muss eine Energiebarriere, die 
Zenerbarriere Z779, geschaltet werden

 � Sie verhindert, dass bei einem Fehler im Nicht-Ex-Bereich 
zu hohe elektrische Energien in den explosionsgefährde-
ten Bereich gelangen und diese explosionsfähige Gase 
oder Stäube entzünden könnten

 � ATEX-Zertifikat: BAS 01 ATEX 7005)

 � Für die Montage ist Gehäuse CI-K lieferbar

Gehäuse CI-K

Zenerbarriere Z779

https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/ex-geschuetzte-feststellanlagen/zenerbarriere-z779/
https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/ex-geschuetzte-feststellanlagen/zenerbarriere-z779/
https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/ex-geschuetzte-feststellanlagen/zenerbarriere-z779/
https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/ex-geschuetzte-feststellanlagen/zenerbarriere-z779/
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Zenerbarriere-Z779-.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Zenerbarriere-Z779-.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Zenerbarriere-Z779-.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Zenerbarriere-Z779-.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Zenerbarriere-Z779-.pdf
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BESTELLANGABEN
Beschreibung Bestellnummer
EX-Drucktaster Handauslösung für Brandschutz (Öffner, NC) 700232

Handauslösetaster EX
Handauslöser für Ex-Feststellanlagen

TECHNISCHE DATEN
Schutzart IP 66

Gehäuse glasfaserverstärktes Polyster-
harz

Zündschutzart Ex II 2 G EEx dem IIC T6 
(Zone 1 und 2)

ABMESSUNGEN
Alle Maßangaben in mm 

Webseite

EIGENSCHAFTEN
 � Nach den Brandschutzvorschriften sowohl des DIBt in 

Deutschland als auch der EN 14637 ist bei Feststellanla-
gen für Feuer-/ und Rauchschutzabschlüsse ein Handaus-
lösetaster vorgeschrieben 

 � Für Feststellanlagen in ex-gefährdeten Bereichen liefert 
DICTATOR auch einen ex-geschützten Auslösetaster

 � ATEX-Prüfzeugnis: PTB 01 ATEX 1105

https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/ex-geschuetzte-feststellanlagen/handausloesetaster-ex/
https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/ex-geschuetzte-feststellanlagen/handausloesetaster-ex/
https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/ex-geschuetzte-feststellanlagen/handausloesetaster-ex/
https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/ex-geschuetzte-feststellanlagen/handausloesetaster-ex/

