
DEUROPENINGSBEGRENZERS
VOORKOMEN ONGECONTROLEERD OPENSLAAN VAN 

DRAAIDEUREN EN RAMEN

DEURSLUITTECHNIEK
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PROBLEMEN DOOR TE SNEL OPENENSLAANDE 
DEUREN 

PROBLEEM EN OPLOSSING

Mogelijke consequenties van een 
ongecontroleerd openenslaande deur:

De deur wordt door een windvlaag of storm 
gegrepen en knalt tegen de huisgevel of iets in 
het bereik van de deur (bijv. een auto).

De gevolgen: scharnieren uit verband, defecte 
deurdrangers, bij glazen deuren gebroken ruiten, 
beschadigde huisgevels, enz.

In het ergste geval kan dit zelfs leiden tot letsel 
bij een voorbijganger die door de deur wordt 
geraakt of bij iemand die de deur wil openen, 
waarbij de deur uit de hand wordt gerukt.

HET PROBLEEM:

Veel gebouwen hebben naar buiten 
openenslaande deuren. Als deze deuren 
door windvlagen of onzorgvuldig gebruik te 
snel worden geopend, kan ernstige schade 
ontstaan.

DE OPLOSSING:

Deuropeningsbegrenzers voorkomen ongecontroleerd 
openslaan van draaideuren en of ramen.

Ze vertragen deuren die te snel openen en begrenzen hun 
openingshoek. Daardoor worden deur/raam en beslag 
beschermd.
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PROBLEM UND LÖSUNG
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DEUROPENINGSBEGRENZERS  
TER BESCHERMING VAN DEUR EN OVERIGE

Voor deuren die open kunnen slaan 
door windvlagen, tocht of gewoon 
door uit de hand te worden 
getrokken bij het openen

Ze zorgen voor een gecontroleerd 
en soepel openen van draaideu-
ren en voorkomen dat ze ongecon-    
troleerd openslaan

Vertraagt deuren die te snel openen 
en controleert de beweging over 
het hele traject

Begrenst de openingshoek en voor-
komt dat deuren tegen een muur 
of iets dergelijks kunnen slaan.
Vastzetoptie zonder struikelgevaar 
op de grond.

Voorkomt schade aan de deur, de 
scharnieren en de gevel

Voorkomt risico op letsel voor 
voorbijgangers door openslaande 
deuren

PROBLEEM EN OPLOSSING
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TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Bij naar buiten openslaande deuren kunnen wind of tocht ertoe leiden dat deze uit 
de hand worden gerukt en dat hierdoor de huisgevel of een voorbijganger wordt 
geraakt. De deuropeningsbegrenzer voorkomt dergelijke schade, zoals verbogen of 
zelfs afgebroken scharnieren, defecte deurdrangers en letsel bij personen.

Ook bij industriële gebouwen zijn er bij buitendeuren vaak problemen. Als 
deze door de wind worden opengeslagen, is er een hoog veiligheidsrisico. De 
deuropeningsbegrenzer zorgt voor veiligheid, waarbij de deur wordt afgeremd 
zodra de snelheid van de deurvleugel hoger is dan een bepaalde waarde.

Intensief gebruikte deuren in openbare gebouwen (stadhuizen, beurzen, openbare 
toiletten, enz.) kunnen vaak door onzorgvuldig gebruik te ver open gaan. 
Tevens kunnen deuropeningsbegrenzers een perfecte alternatief voor deurvastzetters 
vormen, zodat op de vloer geen gevaarlijke struikelsituaties ontstaan, door 
bijvoorbeeld vastzetpunten op de vloer

Deuren in scholen en kinderdagverblijven worden vaak blootgesteld aan 
de stormloop van kinderen die het schoolgebouw willen verlaten. De 
deuropeningsbegrenzer voorkomt het ongecontroleerd openen en eventuele schade 
aan de deur en ook letsel bij scholieren en/of leerkrachten.

Winkels hebben vaak grote glazen deuren bij de entree. Deze zware deuren kunnen 
snel een gevaar vormen voor passanten en/of klanten wanneer de snelheid toeneemt 
door bijvoorbeeld wind.

Vooral in gebouwen waar ramen voor extra ventilatie opengezet worden, kunnen 
wind, tocht en onzorgvuldig openen van ramen snel schade veroorzaken die 
gepaard kunnen gaan met hoge reparatiekosten. De deuropeningsbegrenzer is ook 
hier de ideale oplossing.

TOEGANGSDEUREN

INDUSTRIËLE GEBOUWEN

OPENBARE GEBOUWEN

SCHOLEN EN KINDERDAGVERBLIJVEN

WINKELS

RAMEN

TOEPASSINGSGEBIEDEN
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Meer installatiesituaties op www.dictator.nl > Deursluittechniek > 
Deuropeningsbegrenzers > Installatiesituaties

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN  

Door een groot aantal bevestigingsbeugels en -platen zijn veel installatiemogelijkheden voor bijna elke toepassing 
mogelijk:

	9 Deuren met of zonder deurdranger

	9 Deuren met enkele of dubbele vleugels

	9 Naar buiten of binnen draaiende deuren

	9 Eveneens geschikt voor ramen

	9 ...en voor vele andere toepassingen!

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN  
VOOR BIJNA ELKE
TOEPASSING 

Wij helpen u graag bij de keuze van de juiste  
uitvoering en installatietoebehoren

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN 



66

PRODUKTEIGENSCHAPPEN

Uitvoeringen met  
standaard ingestelde  

of ter plekke aan  
te passen dempkracht

Modellen in diverse  
lengtes en met  

verschillende demping 
verkrijgbaar

Bevestigingstoebehoren  
voor verschillende  
installatiesituaties,  

ook met deurdranger

Optioneel met  
vaststelling

in geopende positie  
(voorkomt struikelgevaar

op de vloer)

Cilinder in 
RAL-kleuren  
en in RVS 
304/316  

verkrijgbaar

KENMERKEN
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PRODUCTKENMERKEN EN -VOORDELEN 

VOORDELEN

	9 Vele modellen voor verschillende deursituaties

	9 Ook speciale maten verkrijgbaar - neem contact met ons op!

	9 Optioneel met geïntegreerde vaststelmogelijkheid in geopende positie

	9 In combinatie met deurdranger te gebruiken

	9 Bij geïntegreerde vaststelmogelijkheid voorkom je struikelgevaar op de vloer door vloerstoppers

	9 De begrenzers worden in Duitsland gefabriceerd en voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen

	9 Onze service: we berekenen graag voor uw toepassing het geschikte model en de montagepunten

UITVOERINGEN

	� Deuropeningsbegrenzer TB-serie standaard (niet-verstelbare uitvoering)

	� Deuropeningsbegrenzer TBR-serie (met in te stellen dempingskracht)

	� Bij de TB-serie kan de gewenste hoek, van waaruit de demping begint,  
door het verminderen van het oliehoeveelheid worden aangepast.

	� Afhankelijk van het deurgewicht, de gewenste hoek en installatiesituatie  
zijn diverse modellen in twee diameterseries verkrijgbaar:

	 TB-serie: 	 10-23 mm en 14-28 mm
	 TBR-serie:   10-28 mm en 14-35 mm

TOEBEHOREN

We bieden een groot aantal bevestigingsbeugels en -platen aan,  
die een installatie op bijna alle deuren mogelijk maken.

CILINDEROPPERVLAK

	� Standaard lak (semi-glans): 
 

	� Deuropeningsbegrenzer ook in de volgende kleuren mogelijk: 

	� Overige RAL-kleuren zijn op aanvraag mogelijk

	� Ook in roestvrijstalen-uitvoering verkrijgbaar (304, 316)

RAL 9006 
Blank aluminiumkleurig

RAL 7040 
Venstergrijs

RAL 7016 
Antracietgrijs

RAL 9005
Gitzwart

RAL 9007
Grijs  
aluminiumkleurig

RAL 9016
Verkeerswit

KENMERKEN
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De wind maakte de grote glazen voordeur tot een 
gevaarlijk projectiel voor voorbijgangers, de gevel 
van het gebouw en de deur zelf.

Op de begane grond van Kranhaus Nord zijn exclusieve 
winkels gevestigd. Eén van deze winkels heeft een grote 
glazen toegangsdeur (ca. 1,45 x 2,4 m, gewicht ca. 140 
kg) die door de wind voortdurend ongecontroleerd open 
sloeg.

De gevolgen: deur beschadigd, deursluiting beschadigd, 
gevel beschadigd. En het was slechts een kwestie van tijd 
tot de deur een voorbijganger zou hebben verwond.

De oplossing van dit probleem was eenvoudig:

De deur werd voorzien van een roestvrijstalen 
deuropeningsbegrenzer. De installatiepositie werd door 
DICTATOR nauwkeurig voor deze situatie berekend om
een optimale werking te bereiken waarbij rekening werd 
gehouden met de reeds geïnstalleerde deurdranger.

Zodra de deur te snel gaat, bijvoorbeeld wanneer 
deze door de wind wordt gegrepen, wordt de 
deuropeningsbegrenzer actief en zorgt voor een gedempte 
openingsbeweging van de deur.

Het ongecontroleerde openslaan behoort zo definitief tot 
het verleden.

REFERENTIES 

DEUROPENINGSBEGRENZER BESCHERMT EXCLUSIEVE WINKEL IN KRANHAUS NORD, KEULEN 

Meer voorbeelden van referenties vindt u op 
nl.dictator.de > Toepassingen > Deursluittechniek

Een deel van de Keulse skyline: de kraanhuizen in de Keulse 
Rheinauhafen. De drie huizen zijn gebaseerd op de havenkra-
nen in de voormalige Keulse havenfaciliteit.

VOORBEELDEN VAN REFERENTIES
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DANKZIJ DEUROPENINGSBEGRENZERS GEEN KAPOTTE DEUREN MEER IN DE SCHOOL 

SCHADE AAN RAMEN IN SCHOLEN EFFECTIEF VOORKOMEN 

De DICTATOR deuropeningsbegrenzers zorgen bij de 
École Voltaire voor veilig werkende schooldeuren.

In de Duits-Franse school École Voltaire, Berlijn, hebben 
de zware toegangsdeuren met 2,2 x 1,3 m per vleugel 
dagelijks te maken met aanstormende kinderen die het 
schoolgebouw willen verlaten.

De openingsdemping van de reeds gemonteerde 
deurdranger was niet bestand tegen deze energie. 
Het gevolg: beschadigingen van de deurdranger, de 
schooldeur en risico op letsel voor de kinderen.

Schooldeuren met een langere levensduur dankzij 
deuropeningsbegrenzers

DICTATOR kreeg vervolgens de opdracht voor de installatie 
van deuropeningsbegrenzers. Deze voorkomen op 
betrouwbare wijze een te snel openslaan van de deuren 
en beperken de maximale openingshoek. Deze begrenzer 
is eveneens voorzien van vastzetmogelijkheid zodat op 
de vloer geen gevaarlijke struikelsituaties ontstaan, door 
bijvoorbeeld vastzetpunten op de vloer.

Net als deuren hebben ramen in scholen naast wind 
en tocht eventueel ook te maken met de buitensporige 
krachten van de scholieren.

Om gevolgen zoals glasbreuk en beschadigingen van 
de scharnieren of de wanden tegen te gaan, werden 
bij de renovatie van een gymnasium, DICTATOR 
openingsbegrenzers geplaatst, die ondanks hun 
belangrijkste toepassingsgebied bij deuren ook 
bij ramen de ideale oplossing vormen. Dankzij de 
hydraulische demping worden ramen die te snel worden 
geopend soepel afgeremd en wordt de openingshoek 
beperkt. Zo kunnen de ramen niet worden open 
geslagen.

Voor de ramen in negen verschillende maten werden 
openingsbegrenzers met in te stellen demping 
geïnstalleerd. Zo kan de dempkracht ter plekke op de 
verschillende ramen worden aangepast. Om overal een 
optimale functie te garanderen, berekende DICTATOR 
vooraf voor elk raam individueel de montagepunten.

VOORBEELDEN VAN REFERENTIES
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SERVICE
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DICTATOR SERVICE

DE NAAM „DICTATOR“

Er wordt vaak aan ons gevraagd waar de naam DICTATOR vandaan komt.  
We moeten toegeven dat dit een wat ongebruikelijke naam is.  
De naam heeft zijn oorsprong in de uitvinding van ons eerste product:

In 1930 hebben een Nederlander en een Duitser de „Hydraulische 
Stootdemper en Sluiter voor deuren“ uitgevonden. Dit speciale type deursluiter 
remt de deur af als deze wordt gesloten, trekt deze vervolgens rustig dicht 
en houdt hem gesloten.  De uitvinders noemden dit product de DICTATOR 
omdat het de deur dicteert om voorzichtig en veilig te laten sluiten.

Om er zeker van te zijn dat u het optimale product voor uw toepassing krijgt, 
bepalen wij graag voor u de juiste uitvoering inclusief bevestigingspunten – uiteraard 
kostenloos.

Scan hiervoor de QR-code, vul het formulier in en verstuur het samen met foto‘s van de 
binnen- en buitenkant van de deur:
info@dictator.nl

SERVICE

Individueel 
advies

Hoort bij ons als 
service bij een 

product.

Jarenlange 
ervaring

Met de ontwikkeling 
van oplossingen voor 
deuren en poorten.

Speciale oplossingen
zijn onze norm

Op maat gesneden 
speciale oplossingen 

en ingewikkelde 
systeemoplossingen zijn 

mogelijk.

Als partner  
voor u

We ondersteunen u 
vanaf de planning tot 

na de aankoop.



DICTATOR – The Driving Force in Motion Control

info@dictator.de +49 (0)821-24 67 30  

OVER DICTATOR 

DICTATOR is een ondernemingsgroep die wereldwijd actief is met als kerngebied Europa. Het hoofdkantoor gevestigd in 

Neusäß bij Augsburg (Duitsland). Onze producten worden op eigen productielocaties in Europa gefabriceerd. Dat ga-

randeert de hoogste kwaliteit en zo kunnen wij voor elke klantenwens op korte termijn individuele speciale oplossingen 

bieden.

ONS HOOFDKANTOOR  

DICTATOR Technik GmbH  
Gutenbergstraße 9 
86356 Neusäß

PRODUCTGEBIEDEN 

 Lifttechniek 
 Deursluittechniek 
 Dempingstechniek 
 Deuraandrijftechniek 
 Branddeuraandrijvingen
 Brandveiligheid deuren 
 Gasveren
 Toegangstechniek

www.dictator.nlinfo@dictator.nl +31 (0)527-61 34 56


