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n Basishandbuch
=== Zentralschleusensteuerung

Sicherheitshinweise

Der Einbau und Betrieb von elekirischen Schleusentirsteuerungssystemen
unterliegen den einschlagigen Bestimmungen fir die Installation und
den Betrieb von elekirischen Einrichtungen. Wartungen und ggf.
Uberwachungsprifungen sind durch eine vom Hersteller unterwiesene
Person vorzunehmen.

Vor dem Offnen von Verkleidungen bzw. der Demontage von Komponenten
des Schleusensteuerungssystems sind diese vom Netz zu trennen, d.h.
die Netzteile stromlos zu schalten!

Ebenso ist vor allen Einstell- und AnschluBBarbeiten an den Komponenten
der Anlage die Stromzufuhr zu unterbrechen, d.h. das/die Netzteile
stromlos zu schalten.

Werden bauseits Komponenten gestellt und in die Schleusenanlage
eingebunden (z.B. Zutrittskontrollsysteme, Verriegelungen,
GroBflachentaster etc.), so ist im Vorfeld unbedingt mit DICTATOR zu
klaren, ob diese Gerate die entsprechenden Anforderungen erfillen.

Vor der Inbetriebnahme missen alle Schraub- und Steckverbindungen
auf festen Sitz Gberprift werden.
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Basishandbuch
Zentralschleusensteuerung

Erstellung der "Programmiermatrix"

Erfassung der prozess-
bezogenen Tirabhdngig-
keiten

1. Schritt: Durchnummerieren der Tiren der Schleusenanlage

2, Schritt: In der nachfolgenden Tabelle wird fir jede Tir der Schleusenanlage
erfaBt, welche andere(n) Tir(en) der Schleuse verriegelt sein missen, wenn die
jeweilige Tir gedffnet ist.

Beispiel: wenn Tir 1 gedffnet ist, dann missen die Tiren 3 und & verriegelt
bleiben. Die anderen Tiren des Schleusensystems sind frei, d.h. sie kénnten
gedffnet werden. Bei Tir 1 wird daher in die Spalte Tir verriegelt nur die Nr.
3 und 5 eingetragen.

Tir offen (Basistir)
Tor 1
Tor 2
Tor 3
Tur 4
Tor 5
Tor 6
Tor 7
Tor 8

Tiren, die dann verriegelt sein missen

3. Schritt: Eintragen der Abhangigkeiten aus der obenstehenden Tabelle in die
untenstehende Matrix. Die einzutragenden Kirrzel (siehe "Legende" links unten)
sind gleichzeitig die Positionen, in die die DIP-Switches auf den Steuerplatinen
(in der Zentralsteuerung) gebracht werden, die der jeweiligen "Basisstir" zuge-
wiesen sind. Firr das o.g. Beispiel wiirde die Programmierung der DIP-Switches
auf der Steverplatine zu Tir 1 wie folgt aussehen:

1 2 3 4 5 6 7 8
DIP-Switches Tir 1 + O - 0 - 0 0 0
Matrix zur Festlegung Tor Nummer | Zulassiger Zustand der iibrigen Tiren des Schleu-
der Positionen der DIP- sensystems in Abhéngigkeit von der offenen
Switches Basistir Basistur
Nummer
Legende: 1
+ definiert die Tir, fir die die Ab-
hangigkeiten festgelegt werden 2
(Basistir).
= diese Tir ist verriegelt, wenn die g
"Basistir" geodffnet ist. a
O diese Tir kann gedffnet werden,
selbst wenn die "Basistir" offen 5
ist.
6
7
8
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Zentralschleusensteuerung

"Programmierung" der Steuerplatinen pro Tir

Einstellen der Werte aus
der Matrix (siehe voran-
gehende Seite)

7 B
WICHTIG:
vor allen Arbeiten an
der Zentralsteuerung ist |
die Netzspannung
an der Anlage
abzuschalten.

Legende:

+ definiert die Tir, fir die die Ab-
hangigkeiten festgelegt werden
(Basistir).

= diese Tur ist verriegelt, wenn die
"Basistir" gedffnet ist.

O diese Tir kann gedffnet werden,

selbst wenn die "Basistir" offen
ist.

Bei Auslieferung stehen alle 8 DIP-Switches (siehe markierter Bereich in
der untenstehenden Zeichnung) in der Mittelposition auf O.

Zunachst sollte jeder Steuerplatine eine Tirnummer zugewie-
sen werden und diese dann in den blauen oder grinen Markierungen
oberhalb der Platine eingetragen werden.

AnschlieBend werden die DIP-Switches in die fir diese Tirennummer
ermittelten Positionen gebracht.

Beispiel: Es handelt sich um die Steuerplatine in der Zentralsteverung
RJ, die Tur 1 zugewiesen ist. Insgesamt umfaf3t die Schleusenanlage 5
Tiren. Wenn Tir 1 offen ist, dann missen Tir 3 und 5 verriegelt sein,
die Tiren 2 und 4 haben keine Bedeutung fur Tur 1.

Tir Nummer | Zul&ssiger Zustand der Gbrigen Tiren des Schleu-

sensystems in Abhéngigkeit von der offenen

I~ Basistur
Basistur

Nummer 3 4 5 6 7 8

1 2
1 I!I 0O - 0 - 0o o0 0

Der DIP-Switch 1 wird demzufolge nach oben auf Pos. + gestellt, die
DIP-Switches 3 und 5 nach unten auf Pos. - und die DIP-Switches 2 und
4 verbleiben in Position 0. Die freien, keiner Tir zugewiesenen DIP-
Switches 5 - 8 werden ebenfalls in Position O belassen.

WICHTIG (insbesondere bei Anderungen): Danit die Einstellung
Ubernommen wird, muB3 die Anlage immer aus- und dann wieder ein-
geschaltet werden.

Auslieferungszustand

\
EEEREERE

A

Einstellung gemdf}
Beispiel

s
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Basishandbuch

Zentralschleusensteuerung

Beispielschema zur Verkabelung einer
Anlage mit 5 Tiuren

Bedienter-

Die nachstehende Abbildung zeigt alle direkt an der Zentralsteverung
RJ anzuschlieBenden Standard-Komponenten. Die zusatzlichen Bedien

terminals BT3 fir die Tirgegenseite sind hier nicht abgebildet.
minal BTZ .ﬂ
Tor 3

Bedienter-
minal BTZ

BTZ 710904

BTZ 710904

Bedienter-
minal BTZ

Bedienter-

minal BTZ
Tor 1

Verriegelung

Verriegelung

EESEEEE
oo | (om0 | |{mon | [oom] |moo| |mom] |oooy

Bedienter-

minal BTZ
Tur 5

Netzteil

Zentralsteuerung RJ
fir 5 Turen

uuuu

Seite BZ06
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== === Zentralschleusensteuerung

Basis-Anschlu3schaltbild Zentralsteuerung RJ - 2 Tiiren

Die Zentralsteuerung RJ wird mit der zur Anzahl der Tiren passenden
Zahlvon Platinen ausgeliefert. Nachfolgendes Beispiel zeigt den Anschluf3
aller Komponenten bei einer Schleuse mit 2 Tiren. Das Bedienterminal
BTZ wird direkt an der Zentralsteuerung RJ angeschlossen, das Bedien-
terminal BT3 auf der anderen Tirseite am Bedienterminal BTZ.
Bedien-
terminal BT3 | sr710501 BTZ 710904

Bedien- 3
.I: terminal BTZ -

Bedien-
terminal BT3

BT 710901 BTZ 710904

Tor 1

terminal BTZ

Tir 2
Verriegelung

]
]

Zentralsteue-
rung RJ mit 2
Platinen fir
2 Turen

LAN-Modul
(Option)

Netzteil

Verbindungskabel zum
Verriegelungselement -
= blaue Markierung

— Verbindungskabel zum

[% Bedienterminal BTZ - griine
= Markierung
= Verbindungskabel Bedien-
{E _ terminals BTZ / BT3 - gelbe
Markierung
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Zentralschleusensteuerung ===

Basis-AnschluBschaltbild - 2 Zentralsteuerungen RJ

An eine Zentralsteuerung RJ mit 5 Turen kann eine weitere Zentralsteue-
rung R} angeschlossen werden. Maximale Tirenanzahl in der
Schleuse: 8.

Dabei kdnnen entweder beide Zentralsteuerungen RJ je 4 Platinen enthal-
ten oder eine 5 und die andere 3 Platinen. Bei der Entscheidung sollten
die Abstande der Turen zur Zentralsteuerung RJ bericksichtigt werden
(max. Kabellange 15 mll)

Zentralsteuerung RJ 2 mit
3 Platinen fir 3 Tiren

Zentralsteuerung RJ 1 mit
5 Platinen fir 5 Turen

ccccc

Netzteil

= Verbindungskabel zum Verriegelungs-
[ = element - blaue Markierung

= Verbindungskabel zum Bedientermi-
[% nal BTZ - griine Markierung

= Verbindungskabel Bedienterminals
[% h BTZ / BT3 - gelbe Markierung

% D Verbindungskabel Zentralsteuerung
= RJ/Zentralsteuerung RJ - rote Markie-
rung

Stromversorgungsleitung Zentral-
steuerung RJ/Zentralsteuerung RJ
6-adrig
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n Basishandbuch
=== Zentralschleusensteuerung

Basis-Anschlu3schaltbild - 1 Zentralsteuerung RJ mit
1 zusdtzlichem Steuerterminal ST3 (dezentrales System)

An eine Zentralsteuerung RJ mit 5 Tiren kann eine weitere Tor mit Kom-
ponenten der dezentralen Schleusensteuerung angeschlossen werden.
Die Anlage kann damit (jederzeit auch nachtraglich) auf 6 Tiren
erweitert werden.

Zentralsteuerung RJ mit
5 Platinen fir 5 Turen

[T

Verriegelung

Steuer-
teminal ST3

ST710910

nnnn

Bedienter-

Netzteil minal BT3

Verbindungskabel zum Verriegelungs-
element - blave Markierung

= Verbindungskabel Bedienterminals
[% _ BTZ / BT3 - gelbe Markierung
[g Verbindungskabel Zentralsteuerung
= RJ/Steuerterminal - rote Markierung

s Stromversorgungsleitung Zentral-

steuerung RJ/Steuerterminal, 6-adrig
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Basis-Anschlu3schaltbild - 1 Zentralsteuerung RJ mit
einem Verteilerkasten (dezentrales System)

An eine Zentralsteuerung RJ kann auch ein Verteilerkasten des dezentralen
Systems angeschlossen werden. Dies istmoglicherweise erforderlich, wenn
die Anlage erweitert werden soll, die zusatzlichen Tiren aber zu weit
enffernt sind (max. Kabelldnge zwischen Terminals und Zentralsteuerung
RJ 15 ml). Insgesamt darf die Turenanzahl 8 Tiren nicht Gberschreiten.

Zentralsteuerung RJ mit
5 Platinen fir 5 Turen

—
I

S| seata )

BEEAEE
Lo (LTI
BEAEE

o)

[T

Verteilerkasten
dezentrales System

Netzteil

[% D Verbindungskabel Zentralsteuerung
RJ/Verteilerkasten - rote Markierung

Stromversorgungsleitung Zentral-
steuerung RJ/Verteilerkasten 6-adrig
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== E=== === Zentralschleusensteuerung

Allgemeine Hinweise Zentralsteuerung RJ

Montageort Bei der Auswahl des Montageortes der Zentralsteverung(en) RJ sind
folgende Punkte zu beachten:

- Montage nur in trockenen Raumen (Schutzart [P 20)

- Enffernung zu den anzuschlieBenden Tiren: der Abstand zwischen
Zentralsteuerung RJ, Terminals BTZ sowie Verriegelungselementen bzw.
zwischen zwei Zentralsteuerungen RJ darf 15 m nicht Gbersteigen.

Die grinen Verbindungskabel zu den Bedienterminals BTZ sind in den
Langen 3, 5, 10 und 15 m lieferbar. Die blauen Verbindungskabel zu
den Verriegelungselementen in 4 und 15 m.

e —1__ Zentralsteuerung RJ
Grines Verbindungskabel Blaues Verbindungskabel
zum Bedienterminal BTZ zum VerrivigMelungselement

]
LT

BTZ BT3
BZ BT

O E O
Gelbes Verbindungs-
kabel zwischen
Bedienterminal BTZ
und BT3

Wird eine zweite Zentralsteuerung RJ angeschlossen, darf diese
ebenfalls nicht mehrals 15 m (Kabellénge) entfernt montiert werden. Zum
Verbinden von zwei Zentralsteuerungen RJ ist das rote Verbindungskabel
(Steuerleitung) erforderlich (Langen 3, 5, 10 m). Wird eine Steuerleitung
mit 15 m Lange bendtigt, werden einfach eine Steuerleitung mit 10 m
und eine mit 5 m mit Hilfe der Kupplung (Bestell-Nr. 710943) verbunden.

Weiterhin ist hierfir eine Stromversorgungsleitung (6-adrig) erforderlich,
die in Langen von 3, 5, 10 und 15 m verfigbar ist.

Anzahl anzuschlieBender An eine Zentralsteuerung RJ kénnen insgesamt bis zu 5 Tiren ange-

Turen schlossen werden. Die Zentralsteuerung RJ wird werkseitig mit so vielen
Steuerplatinen bestickt, wie sich Turen in der Anlage befinden (min. 2,
max. 5 Stick).

Mit Hilfe einer zweiten Zentralsteuerung RJ kénnen weitere 3 Tiren an-
geschlossen werden, d.h. die Gesamtzahl der Turen erhoht sich dann
auf maximal 8. Es ist dabei unerheblich, ob pro Zentralsteuerung R
jeweils 4 oder einmal 5 und einmal 3 Tiren angesteuert werden.
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Basishandbuch
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Allgemeine Hinweise Zentralsteuerung RJ - Forts.

KabeleinfiGhrung

Auswahl der
Anschluf3-Steckpldtze

Steckplatz
Zusatzrelais Modul

Jumper

Steckplatz fir
Zusatzrelais

LAN-Modul

Nach Abnehmen des Deckels (befestigt mit 2 Schrauben und auf der
anderen Seite eingehakt) werden die anzuschlieflenden Kabel einfach
auf den seitlichen "Pritschen" aufgelegt. Zur Sicherstellung der Zugentla-
stung werden die Kabel anschlielend mit Kabelbindern an den Lochern
in den "Pritschen" befestigt. Nach Abschluf3 der Anschlu3arbeiten wird
der Deckel wieder aufgesetzt. Die Schaumstoffblocke am Deckel schitzen
das Innere der Zentralsteuerung gegen Eindringen von Staub.

Bevor die AnschluBBkabel eingesteckt werden, ist jede Steuerplatine in
der Zentralsteuerung RJ einer bestimmten Tir zuzuordnen. Die Nummer
der Tur sollte zur bessern Ubersichtlichkeit in den blauen oder griinen
Klebepunkten oberhalb der Platine vermerkt werden. Welche Tir welcher
Platine zugewiesen wird, ist vdllig frei.

Steckplédtze X1, X3, X5, X7, X9 (blaue Markierung): diese
sind fir das Einstecken der blauen Verbindungskabel zu den Verriege-
lungselementen vorgesehen.

Steckplditze X2, X4, X6, X8, X10 (grine Markierung): hier wird
das grine Verbindungskabel zu den Bedienterminals BTZ eingesteckt.

Steckplatz X11 (rote Markierung): dieser steht zum Anschluf einer
zweiten Zentralsteuerung RJ zur Verfigung (oder eines Steuerterminals
bzw. Verteilerkastens der dezentralen Ausfihrung). Es wird hier das rote
Verbindungskabel (Steuerleitung) eingesteckt.

Steckplatz KL16: dieser steht zum Anschluf3 einer zweiten Zentralsteue-
rung RJ zur Verfigung (oder eines Steuerterminals bzw. Verteilerkastens
der dezentralen Ausfihrung). Hier wird das é-adrige Stromversorgungs-
kabel eingesteckt. Der Steckplatz KL16 kann zusatzlich zur Weiterleitung
von Meldungen eingesetzt werden.

Steckplatz KL18: hier ist das steckbare AnschluBBkabel des Netzteils
einzustecken. ACHTUNG: unbedingt darauf achten, daf3 der 6-polige
Stecker so plaziert wird, da3 der Stecker nur mit den mit "+" und "-"
gekennzeichneten Bereichen aufgesteckt wird!

Klemmleiste KL17: diese Klemmleiste ist fir die Realisierung von
Sonderfunktionen vorgesehen. Hierzu gehdren z.B. die Diskretions-
schaltung (siehe Seite DiskrZO1), Anschlu3 des Zeitmoduls (siehe Seiten

ZMZ01/02), Anschluf3 bauseitiger Mess- und Regeltechnik (Sperren bis
gewinschte Luftgite oder Raumdruck erreicht wird) etc.

Unter jeder Steuerplatine befinden sich jeweils 2 Jumper (schwarz und
blau). Hiermit lassen sich bestimmte Meldefunktionen Uber die Kontakte
c und d der Klemmleiste KL16 realisieren (siehe folgende Seite).

Unterhalb der Steuerplatinen 1 und 2 ist ein Steckplatz fir ein Relais,
mit dessen Hilfe ein Globaler NOT-AUF realisiert werden kann (beim
Dricken des NOT-AUF-Tasters eines Terminals werden alle Turen der
Anlage entriegelt), Bestell-Nr. 710953. Es kann jederzeit nachgeristet
werden!

LAN-Modul: Als Interface zu einer Gebdudezentrale kann die Zentral-
steverung RJ werkseitig mit einem LAN-Modul ausgeristet werden. Fur
weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Abteilung Technik.

Seite BZ012
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Zentralschleusensteuerung

Allgemeine Hinweise Zentralsteuerung RJ - Forts.

Jumper

Zum Entfernen oder
Umstecken der Jumper eine
Feinmechaniker-Flachzange

verwenden!

Funktionen der Jumper

Die Abfrage der Melde-
ausgdnge "c" und/oder "d"
erfolgt
Uber KL16
an den Klemmen
"c¢" und/oder "d" jeweils
in Verbindung mit "+".

12345678,

LAN-Modul
(Option)

Jumper JP1

Der Jumper JP1 ist werkseitig immer gesteckt und muf3 auch gesteckt
bleiben.

AUSNAHME: in der Schleusenanlage wird ein Globaler NOT-AUF
(beim Dricken des NOT-AUF-Tasters an einer Tur werden alle Tiren der
Schleusenanlage entriegelt) realisiert. Dann muf3 auf allen Steuerplatinen
der Jumper JP1 entfernt werden (siehe auch Funktion Globaler NOT-AUF
auf Seite GNAZO1).

Jumper J6 - J10 (schwarz)
Die Jumper J6 -J10 sind immer der Steuerplatine direkt Gber dem jewei-
ligen Jumper zugeordnet.

Bei gestecktem Jumper J6 - J10 wird die Gber den Jumper JA eingestellte
Meldung der jeweiligen Tir an die Klemme KL16 (Meldeausgang c)
weitergeleitet.

Zur Bestimmung welcher Tirzustand gemeldet wird, wird der Jumper JA,
wie auf den nachfolgenden Seiten beschrieben, gesteckt.

Jumper J11 - J15 (blau)
Die Jumper J11 - J15 sind immer der Steuerplatine direkt Gber dem
jeweiligen Jumper zugeordnet.

Bei gestecktem JumperJ11-J15 wird die Gber den Jumper JB eingestellte
Meldung der jeweiligen Tir an die Klemme KL16 (Meldeausgang d)
weitergeleitet.

Zur Bestimmung welcher Tirzustand gemeldet wird, wird der Jumper JB,
wie auf den nachfolgenden Seiten beschrieben, gesteckt.
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Zentralschleusensteuerung

Allgemeine Hinweise Zentralsteuerung RJ - Forts.

Jumper JA und JB - Position 1 (JA) - 1 (JB)
mégliche Positionen und ~ Meldung Ausgang c:
damit realisierbare Tir offen (aktiv: 24 V anstehend)

Meldung Ausgang d:

aktiv bei Betdtigung des Piezotasters
(aktiv: kurzzeitig 24 V anstehend)
Damit kénnen andere Tiren gesperrt
werden, bevor diese Tir entriegelt
wird.

Funktionen

Position 4 (JA) - 1 bis 5 (JB)
Meldung Ausgang c:

Tr offen (aktiv: 24 V anstehend)
Meldung Ausgang d:

aktiv fur unterschiedliche Zeitraume
(aktiv: 24 V anstehend fir die jewei-
lige Daver) JB in Pos. 1: 60 sec
Mit Hilfe dieser Jumperkonfiguration
kann eine zeitliche Sperrung von Ti-
ren realisiert werden. Die Positionen
1 - 5 des Jumpers JB bestimmen die
Zeitdauver der Sperrung.

JBin Pos. 2: 120 sec

JB in Pos. 3: 180 sec

JB in Pos. 4: 240 sec

JB in Pos. 5: 300 sec
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n Basishandbuch
=== Zentralschleusensteuerung

Allgemeine Hinweise Zentralsteuerung RJ - Forts.

Jumper JA und JB - Position 5 (JA) - 5 (JB)
maégliche Positionen und  Meldung Ausgang c:

damit realisierbare Tur freigegeben (aktiv: 24 V abfallend)
Funktionen - Fortsetzung Diese Tir ist freigegeben und die

Freihaltezeitistnoch nichtabgelaufen.
Meldung Ausgang d:

aktiv bei Taster betatigt

(aktiv: kurzzeitig 24 V anstehend)
Damit kénnen andere Tiren gesperrt
werden, bevor diese Tir entriegelt
wird.

Position 2 (JA) - 1 (JB)

Meldung Ausgang c:

Freihaltezeit Uberschritten

(aktiv: 24 V anstehend)

Diese Meldung wird z.B. genutzt, um
mit Hilfe der Freischaltzeit die maxi-
male Zeitdaver zu stevern, die zum
Offnen der Tir zur Verfigung steht,
z.B. bei besonderer Luftqualitat.
Meldung Ausgang d: nicht aktiv

Position 3 (JA) - 1 (JB)

Meldung Ausgang c:

Tir gesperrt

(aktiv: 24 V anstehend)

Eine Tir der Schleuse ist gedffnet, die
in Abhéngigkeit zu dieser Tir steht.
Meldung Ausgang d: nicht aktiv
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Basishandbuch
Zentralschleusensteuerung

Allgemeine Hinweise Zentralsteuerung SK - Forts.

Zeitliche Sperrung von
Tiren (Einstellung Gber
die Jumper JA und JB)

Funktion:

Beim Offnen der Tir ("Tur 1"), fir deren Steuerplatine die zeitliche Sper-
rung Uber die Jumper (sieche vorhergehende Seiten) eingestellt wurde,
wird die zeitliche Sperrung aktiviert. Die eingestellte Zeitdauer beginnt
in dem Augenblick zu laufen, in dem die Tur geschlossen wird.
Wahrend dieser Zeitdauver wird der Meldekontakt d aktiviert.

WICHTIG: Bei der zeitlichen Sperrung ist auch die Tur ("Tor 1"), for
deren Steuerplatine die zeitliche Sperrung tber die Jumper eingestellt
wurde, fir die entsprechende Zeit gesperrt. Es kann also auch nur
eine einzelne Tir fir eine bestimmte Zeit gesperrt werden,
ohne Abhdngigkeit von einer anderen Tur.

Anschlu8i:

Der Meldeausgang "d" der Tir, auf deren Steuerplatine die zeitliche
Sperrung eingestellt wurde, muB3 in der Zentralsteuerung SK von der
Klemmleiste KL16 auf die entsprechende Klemme der Klemmleiste KL 17
weiter verbunden werden. Von dieser Klemme ist dann eine Bricke auf
die Klemmen der anderen zu sperrenden Turen zu setzen.

Die zeitliche Sperrung wird durch die rote Leuchtanzeige am Terminal
optisch signalisiert.

Hinweis: soll nur die Tir zeitlich gesperrt werden, fir deren Steuerplatine
die Sperrung eingestellt wurde, so ist die Verbindung auf Klemmleiste
KL17 fur die Funktion nicht zwingend erforderlich. Allerdings erfolgt
dann keine optische Signalisierung der zeitlichen Sperrung durch die
rote Leuchtanzeige.

Beispiel AnschluBschalibild (siehe folgende Seite):

Fur die Steuerplatine der Tur 1 ist Gber die Jumper JA/JB eine zeitliche
Sperrung von 60 Sekunden eingestellt.

Zusatzlich sollen bei Offnen der Tur 1 auch die Tiren 2 und 4 zeitlich
gesperrt werden.

AnschluB3 in der Zentralsteuerung SK: Meldekontakt d von Klemmleiste
KL 16 wird auf Klemmleiste KL 17 mit Klemme 1 verbunden und dann
eine Bricke von Klemme 1 auf Klemme 2 (fir Tur 2) und 4 (fir Tur 4)
gesetzt (sieche AnschluBBschaltbild auf der folgenden Seite).

Seite BZ016
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=== Zentralschleusensteuerung

Allgemeine Hinweise Zentralsteuerung SK - Forts.

Zeitliche Sperrung von Anschlu3schaltbild:
Tiren (Einstellung Gber

die Jumper JA und JB) -

Fortsetzung

12345
oooood
123456
oo
1234
anEEn
12345
Looood
123456
(oo

1234

NN

12345

Uo0oo0

123456
o000
1234

0000

AnEEn
12345
oooood

123456

12345678,

®
(@)
(@)
(@)
o
O

o

o

(on

Q

+
1

[CRONONONCRONONE)

_~NWA,OIOONO©

© DICTATOR Technik GmbH e Gutenbergstr. 9 © 86356 Neusdf3 ® Deutschland
Tel. +49(0)821-24673-0 ® Fax +49(0)821-24673-90 ® Email info@dictator.de ® 20200604 Seite BZO17



Basishandbuch
Zentralschleusensteuerung

Allgemeine Hinweise Zentralsteuerung RJ - Forts.

Potentiometer zur Einstel-
lung der Freihaltezeit

Speichern von
Einstellungs-Anderungen
auf den Steuerplatinen

Nach Dricken des Piezotasters am Bedienterminal wird die Tir fir eine
einstellbare Zeit freigeschaltet. Diese Zeitspanne wird am Potentiometer
auf der jeweiligen Steuerplatine in der Zentralsteuerung RJ eingestellt.
Damit wird festgelegt, innerhalb welcher Zeitspanne nach Driicken des
Bedientasters die Tur gedffnetwerden kann. Nach Ablauf der eingestellten
Zeit ist die Tur wieder verriegelt. Dabei hat es keinerlei EinfluB3, ob die
Tir tatsachlich gedffnet wurde oder nicht. Die einzustellende Zeitdauer
richtet sich u.a. danach, ob es sich um Personen- oder Materialschleusen
handelt oder ob mit dieser Zeitspanne auch eine Uberwachungsfunk-

tion verknipft werden soll (siehe Positionierung Jumper JA auf Seite
BZ014/015).

Einstellbare Zeit: 1 - 32 Sekunden

Potentiometer

Nach jeder Veranderung von Einstellungen auf den Steuerplatinen in der
Zentralsteuerung R) muf3 die Anlage kurzzeitig ab-und wieder eingeschal-
tet werden, da sonst die geanderten Werte nicht Gbernommen werden.
Dies giltfir die oben beschriebene Verénderung der Freischaltzeit ebenso
wie fur Anderungen der Tirzuordnungen mit Hilfe der DIP-Switches.

Seite BZ0O18
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== === Zentralschleusensteuerung

Allgemeine Montagehinweise Netzteil

Montage des Netzteils Bei der Auswahl des Montageortes des Netzteils sind folgende Punkte
zu beachten:

- Montage nur in trockenen Raumen (Schutzart IP 30)

- Bei Umgebungstemperaturen (zulassig -10 °C bis +50 °C) unter O °C
muf3 darauf geachtet werden, daf3 das Netzteil nicht vereist.

- Die seitlichen Liftungsschlitze missen frei sein und die Luft muf3 unge-
hindert zirkulieren kénnen.

7 - Das Netzteil ist komplett steckerfertig und muf3 zur Mon-
tage nicht geoffnet werden.

WICHTIG: Die Lange der vorkonfekfionierten, steckerfertigen AnschluBkabel ist

Fa"s dCIS Netzteil dOCh 1€ Lange der vorkonrekrionierien, sreckerrerfigen Anscniubkaoel Is

fir die Wahl des Montageortes wichtig:

Abstand zu einer 230VAC-Steckdose max. 1,5 m
Abstand zur Zentralsteuerung RJ der Anlage: max. 2,0 m

geoffnet werden sollte,
so darf dies ausschlief3-
lich durch eine Elekiro-

I
fachkrait erfolgen! Die Befestigung des Netzteils erfolgt mit M5-Schrauben an den beiden

seitlichen Laschen.

119

177

WICHTIG:
Fir den Anschluf3 des steckbaren Kabels in der Zentralsteuerung RJ ist
unbedingt zu beachten, daf3 der sechspolige Stecker mit der Seite mit
"+" und "-" auf den zweipoligen Stecker in der Zentralsteuerung RJ
L] .
¥ - aufgesteckt wird.
0000 Q@
—— Werden in der Anlage zwei Zentralsteuerungen RJ eingesetzt, so wird
# das Netzteil an einer beliebigen der beiden Zentralsteuerungen RJ

angeschlossen.
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Zentralschleusensteuerung ===

Allgemeine Hinweise Bedienterminals - Montage

Montage der Bedienter- Die Bedienterminals werden o
minals BTZ und BT3, i.d.R. "Unterputz" direkt in 4, 35
. . . (43)

des Zeitmoduls die Tirzargen eingebaut. Ins-

besondere im Reinraumbereich \AM :

sollten die Frontplatten bindig = >

mit der Zargenoberflache ab- s

schlieBen. < ]

Die Standard-Unterputzdose mit
der Bestell-Nr. 710829 (siche
nebenstehendes Mafbild) ist | 8 ]
geeignet fir den Einbau der
Bedienterminals sowie des
Zeitmoduls. Fir das Flucht-
wegterminal ist aufgrund der 29
groBeren Hohe eine spezielle
Unterputzdose mit der Bestell-
Nr. 710834 erforderlich.

130
~
119

51

®|]
-

Gewinde M4 oder

Falls das Terminal direkt in 34 _ " Bohrung fir
die Zarge - ohne Unter- / Gewindebuchse M4
putzdose -eingebaut werden &
soll, ist ein Ausschnitt gemaf3 D
nebenstehender Zeichnung |
anzufertigen. Allerdings liegt |
die Frontplatte der Terminals |
dann auf dem Profil auf, d.h. i gl e
es entsteht ein kleiner Absatz. i T

\

|

|

&

Fir Falle, in denen eine

Montage in der Zarge/ ég{
,“ O/
&
f

Unterputz nicht méglich |
ist, stehen Aufputzdo- ?

sen zur Verfigung. Diese
sind pulverbeschichtet.

Die Aufputzdosen sind
fir die Kabeleinfihrung
von hinten vorgesehen.

119

145
90
60

Das nebenstehende ¢ b
MaBbild zeigt die Auf- | | HEEER-— | | LoJ
putzdose fir die Bedien- o N 25
terminals sowie Zeitmo-

dul.
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== === Zentralschleusensteuerung

Allgemeine Hinweise Bedienterminals

Ausfihrungen Als Terminals an den jeweiligen Tiren der Schleusenanlage sind zwei

unterschiedliche Bedienterminals erforderlich:

- Bedienterminal BTZ (AnschluB an Zentralsteuerung RJ)

- Bedienterminal BT3 (Anschluf3 an Bedienterminal BTZ)

Die beiden Bedienterminals unterscheiden sich allerdings nur in einem
Punkt: das Bedienterminal BTZ hat gegentber dem Bedienterminal BT3

(welches auch bei der dezentralen Ausfihrung der Schleusensteuerung

eingesetzt wird) eine zusatzliche Steckbuchse fir das grine Verbindungs-
kabel zur Zentralsteuerung RJ.

(elele]

). .[ ;

@E=1

|

Bedienterminal BT3

nur mit gelber Steck-
buchse

Bedienterminal BTZ
mit griner und gelber

Steckbuchse

Die Terminals sind mit NOT-AUF-Taster und ohne NOT-AUF-Taster liefer-
bar. Sie kénnen beliebig miteinander kombiniert werden.
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Basishandbuch
Zentralschleusensteuerung

Allgemeine Hinweise Bedienterminals - Forts.

Beleuchtete Anzeige am
Bedientaster (Piezotaster)

Anschlisse an den
Bedienterminals

Die Turzustandsanzeige (offen oder verriegelt) erfolgt mit Hilfe einer
Ringbeleuchtung des Ausldsetasters. Die Anzeigen haben folgende
Bedeutung:

- Ringbeleuchtung "griin": Die Tir ist ordnungsgemaf3 verriegelt.
Sie kann durch Driicken des Piezotasters entriegelt und damit gedffnet
werden.

- Ringbeleuchtung "rot": Die Tir ist ordnungsgemaf verriegelt. Sie
kann derzeit nicht gedffnet werden, da sie durch eine andere gedffnete
Tir gesperrt ist. Die Farbanzeige der Ringbeleuchtung wechselt erst
wieder auf "grin", wenn die andere Tur geschlossen ist.

- Keine Ringbeleuchtung: Dies ist immer der Fall, wenn vom Ver-
riegelungselement keine Rickmeldung an das Steuerterminal erfolgt.
Ordnungsgemaf3e Funktion: die Tir ist freigegeben oder gedffnet.

Fehlerzusténde:

e die Tur ist gedffnet, obwohl sie nicht freigegeben ist.

e der NOT-AUS ist gedrick.

* das System ist auBBer Betrieb.

* der Riickmeldekontakt des Verriegelungselementes schaltet nicht (z.B.
Ankerplatte liegt nicht vollflachig auf der Magnetflache).

Klemmleiste X4

An der Klemmleiste konnen Grof3flachentaster oder Zutrittskontrollen
angeschlossen werden (Voraussetzung: sie verfigen Uber einen poten-
tialfreien Kontak).

Normalfunktion:

X4/1 -X4/2 gebrickt (werkseitig)
X4/2 -X4/3 offen

Anschlu3 Groffldchentaster (gleichberechtigt mit Piezotaster):
X4/1 -X4/2 gebrickt
X4/1 -X4/3 Anschluf3 Grof¥flachentaster

Anschluf3 Zutrittskontrolle

Option 1:Die Zutrittskontrolle tbernimmt die Funktion des Piezotasters.
X4/1 -X4/3 Anschlu Zutrittskontrolle

Option 2: Die Zutrittskontrolle gibt den Piezotaster frei. Dieser muf3
anschlieflend zum Entsperren der Tir gedrickt werden (vorausgesetzt

die Ringbeleuchtung ist grin).
X4/1 -X4/2 Anschlu3 Zutrittskontrolle

WICHTIG: bei Anschluf3 einer Zutrittskontrolle muf3 die Briicke zwischen
X4/1 und X4/2 entfernt werden. Die Leitung zwischen Terminal und
Zutrittskontrolle darf nicht langer als 5 Meter sein (siehe auch S. BZ029).

Seite BZ022
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E=== === Zentralschleusensteuerung

Allgemeine Hinweise Bedienterminals - Forts.

NOT-AUF-Taster In einer Gefahrensituation kann die Tir trotz Sperrung durch Driicken
des beleuchteten NOT-AUF-Tasters entriegelt werden. Der Taster bleibt
nach Betatigung in der gedrickten Position verriegelt.

Um die Schleusenanlage wieder in Betrieb zu nehmen, mu3 der NOT-
AUF-Taster durch Drehen wieder entriegelt werden. Nach kurzer Zeit-
verzdgerung ist das Schleusensystem dann wieder voll funktionsfghig.

Im Normalfall entriegelt der NOT-AUF nur die jeweilige Tur (Lokaler
NOT-AUF). Es istjedoch auch méglich, daf3 bei Dricken eines NOT-AUF-
Tasters der Schleusenanlage alle Tiren der Anlage entriegelt werden
(Globaler NOT-AUF). Siehe hierzu Informationen auf Seite GNAZO1.

Weitermeldung der Betdtigung des NOT-AUF-Tasters

Die Betatigung eines NOT-AUF-Tasters an einer Tur der Schleusenanlage
kann gemaf nachstehendem Schaltbild weitergemeldet werden, aller-
dings ohne direkten Bezug zur Tir, an der der NOT-AUF gedriickt wurde.

Bedienter- Bedienter-
minal BT3 ‘M minal BTZ

.[ g

Bedienter-
BT 710901 minal BTZ BTZ 710904
: i

jn mj

Bedienter-
minal BT3 ]

Verriegelung %g 24 VDC liegen an

bei Betdtigung

NOT-AUF

Klemme

Meldeausgang "b"

Zentral-
steuerung RJ

Netzteil
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Zentralschleusensteuerung ===

Allgemeine Hinweise Bedienterminal BTZ
Jumper J1 am Bedien- Jumper J1
terminal BTZ

Der Jumper J1 am Bedienterminal BTZ ist werkseitig immer nur auf 1 Pin
gesteckt und mu3 auch so gesteckt bleiben.

AUSNAHME: der Jumper mu3 auf beide Pins gesteckt werden, wenn
das Bedienterminal BTZ als Stand-Alone-Terminal eingesetzt, d.h.
kein Bedienterminal BT3 auf der anderen Tirseite angeschlossen wird
(z.B. bei Materialschleusen, die nur von einer Seite beschickt werden).

Jumper J1

Jumper J1
Zum Entfernen oder
Umstecken der Jumper eine
Feinmechaniker-Flachzange
verwenden!
Go
$5
Lieferzustand - Standard Position Jumper J1 bei
Stand-Alone
© DICTATOR Technik GmbH e Gutenbergstr. 9 ¢ 86356 Neusaf3 ® Deutschland
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== Zentralschleusensteuerung

Allgemeine Hinweise Bedienterminal BT3

Anschluf3 Bedienterminal
BT3

Das Bedienterminal BT3 wird einfach mit dem gelben steckbaren Flach-

band-Kabel am Bedienterminal BTZ angeschlossen. Einstellarbeiten am
Bedienterminal BT3 sind nicht erforderlich.

Wird kein Bedienterminal BT3 angeschlossen (Stand-Alone-Einbau
des Bedienterminals BTZ) wird im Bedienterminal BTZ lediglich der
Jumper J1 umgesteckt (siehe Seite BZ022).
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Basishandbuch
Zentralschleusensteuerung

Technische Daten der Komponenten

Zentralsteuerung RJ

Bedienterminal BTZ

Bedienterminal BT3

Versorgungsspannung 24 VDC +/-15%
Stromaufnahme Grundausstat- 100 mA

tung 2 Tiren

Stromaufnahme pro weitere Tir | 50 mA
Stromaufnahme Relais Globaler |30 mA

NOT-AUF

Stromaufnahme LAN-Modul 100 mA
Schutzart IP 20
Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C
Max. Kabellange zu den Termi- | 15 m

nals

Versorgungsspannung

24 VDC +/-15 %

Stromaufnahme mit NOT-AUF
ohne NOT-AUF

max. 30 mA
max. 15 mA

Schutzart

IP 20 (Bedientaster IP 65)

Bedientaster

Piezotaster mit 2-farbiger Ringbe-
leuchtung

NOT-AUF-Taster

Verrastender Pilz-Schlagtaster,
beleuchtet

NOT-AUF-Kontaktsatz 1 SchlieBer (NO): 500 mA
Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C
Versorgungsspannung 24 VDC +/-15 %

Stromaufnahme mit NOT-AUF
ohne NOT-AUF

max. 30 mA
max. 15 mA

Schutzart

IP 20 (Bedientaster IP 65)

Bedientaster

Piezotaster mit 2-farbiger Ringbe-
leuchtung

NOT-AUF-Taster

Verrastender Pilz-Schlagtaster,
beleuchtet

NOT-AUF-Kontaktsatz

1 SchlieBBer (NO): 500 mA

Umgebungstemperatur

-10 °C bis +40 °C

Seite BZ026
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== === Zentralschleusensteuerung

Technische Daten der Komponenten - Forts.

Netzteile AnschluBspannung 100 - 240 VAC / 46 - 63 Hz
Stromaufnahme max. 0,9 A (Ausfihrung 2,7 A)
1 A (Ausfihrung 5 A)
Ausgangsspannung 24 VDC (+/-10 %)
Ausgangsstrom 2,7 A (65 W) bzw.
5A(120W)
Schutzart IP 30 (nur fir trockene Raume)
Umgebungstemperatur -10 °C bis +50 °C
Zeitmodul Versorgungsspannung 24 VDC +/-15 %
Stromaufnahme Zeitmodul max. 20 mA
Stromaufnahme Zweitanzeige - | max. 2 mA
Erweiterungsmodul
Stromaufnahme Zeitmodul - max. 10 mA
Zweitanzeige
Schutzart IP 20
Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C
Zeitintervalle 16 vorprogrammierte ZeitrGume
0, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50,
60, 120, 180, 240, 300, 420,
540, 660 Sekunden)
max. Zeitraum 2,75 Stunden
Anzahl steverbarer Tiren 6 "Reinraum"- und max. 6
"Schwarzraum"-Tiren
Fluchtwegterminal Versorgungsspannung 24 VDC +/-15 %
Stromaufnahme max. 80 mA
Schutzart IP 20
NOT-AUF-Taster Verrastender Pilz-Schlagtaster,
beleuchtet
NOT-AUF-Kontaktsatz 2 Offner (NC): 2,8 A
Eingang Gefahrenmeldeanlage | Offnerkontakt
Ausgang Signalgeber (z.B.Hupe) | 24 VDC, max. 1,4 A
Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C
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Basishandbuch

Zentralschleusensteuerung

EU-Konformitatserklarung
EU Declaration of Conformity

Konformitatserkldrung ist nur gultig als komplette Anlage, inkl. Netzteil (710762, 710763,

710780, 710718, 710782, 710783)

Hersteller
manufacturer

GutenbergstraRe 9
D-86356 Neusdl

Produktbezeichnung

product description

Steuer- und Bedienterminals
Operating terminals

710759 Steuerterminal ST1

710761 Steuerterminal ST3

710764 Steuerterminal ST 1 ZK
710767 Steuerterminal ST 1 oN
710768 Steuerterminal ST 1 SA
710775 Steuerterminal ST 1 SA oN
710800 (1) Steuerterminal ST P
710801 (1) Bedienterminal BT P
710802 (1) Steuerterminal STON P
710803 (1) Steuerterminal BToN P
710825 Steuerterminal ST U

710826 Bedienterminal BT U

710827 Steuerterminal SToN U
710900 (1) Steuerterminal ST3 Plus
710901 (1) Bedienterminal BT3
710902 (1) Steuerterminal ST3oN Plus
710903 (1) Bedienterminal BT3oN
710904 Bedienterminal BTZ f. ST Zentrale
710905 Bedienterminal BTZoN f. ST Zentrale
710910 (1) Steuerterminal ST3 Basis
710912 (1) Steuerterminal ST3oN Basis
710833 Not-Auf-Terminal FT P
710860 Not-Auf-Terminal FT3

Hausanschrift  Gutenbergstr. 9 « D-86356 Neusal

Telefon
Telefax
Internet

++49 821246 73-0
++49 82124673 90
http://www.dictator.de

DICTATOR Technik GmbH

710980 Steuerterminal ST3 T RFID
710981 Bedienterminal BT3 T RFID
710982 Steuerterminal ST3 ToN RFID
710983 Bedienterminal BT3 ToN RFID
710984 Bedienterminal BTZ T RFID
710985 Bedienterminal BTZ ToN RFID
710986 Steuerterminal ST3 T Plus RFID
710987 Steuerterminal ST3 ToN Plus RFID

Verteiler, Zentralsteuerung, Zubehor
distribution box, central control,
accessories

710807 Verteilerkasten VK1
710821 Verteilerkasten VK2
710922 Verteilerkasten VK3
710920 Zentralsteuerung RJ
710924 Zentralsteuerung SK
710769 Zeitmodul ZS

710805 (1) Zeitmodul ZS
710806 (I) Zweitanzeige ZA
710808 Erweiterungsmodul ZE

Sitz NeusaR - HRB Augsburg 10279
Geschaftsfihrer : Dipl.-Kfm. Karen Stech
Markus Kalchgruber
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n Basishandbuch
E=== === Zentralschleusensteuerung

In
fl

Der Bereitsteller erklart hiermit, dass die genannten Komponenten der Schleusensteuerung den
Bestimmungen der aufgefiihrten EU-Richtlinien und den einschlagigen
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union — einschlieRRlich deren zum Zeitpunkt der
Erkldrung geltenden Anderungen — entsprechen.

A) EU Richtlinien
e 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie
e 2014/30/EU EMV-Richtlinie
e 2011/65/EU RoHS-Richtlinie

B) Folgende harmonisierte Europdische Normen wurden angewandt:

e EN 60950-1:2006+A11+A1+A12: Einrichtungen der Informationstechnik — Sicherheit —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

e DIN EN 61000-6-2:2006-03: Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 6-2:
Fachgrundnormen — Stérfestigkeit fur Industriebereiche (IEC 61000-6-2:2005)

o DIN EN 61000-6-4:2011-09: Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 6-4:
Fachgrundnormen — Stéraussendung fiir Industriebereiche (IEC 61000-6-4:2006 +
A1:2010)

C) Folgende sonstige Normen und Vorschriften wurden angewandt:

e VDE 0701: Instandsetzung, Anderung und Priifung elektrischer Gerate

Zusatz EMV Richtlinie 2014/30/EU:

Bei Einwirkungen von Schaltstérungen (en: burst) empfehlen wir, zur Verbesserung der HF-Schirmung, den Einsatz
eines Netzfilters (Typ: Schaffner FN 2070 6 06 o. d.) in der Betriebsspannungsleitung des Netzteils bzw. einen
zusdtzlichen externen Erdungsanschluss des Netzteilgehduses.

Unterlagenbevollmdchtigte Person:
Stephan Lang, Gutenbergstrafie 9, 86356 Neusdf3

Neusal, den 09. Mai 2016

/.,' \—y 4 U
‘lem. Karén Stéch
Geschaftsfiihrer
Hausanschrift Gutenbergstr. 9 « D-86356 NeusaR Sitz Neusan - HRB Augsburg 10279
Telefon ++ 49 82124673-0 Geschaftsfiihrer : Dipl.-Kfm. Karen Stech
Telefax ++49 82124673 90 Markus Kalchgruber
Internet http://www.dictator.de
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Basishandbuch
Zentralschleusensteuerung

Fehlerhinweise

Keine Ringbeleuchtung
an den Terminals

Das Bedienterminal BT3
ist angeschlossen, hat
aber keine Funktion.

An einer Tur ist nur ein
Bedienterminal BTZ ohne
Bedienterminal BT3 ein-
gesetzt, es funktioniert
jedoch nicht.

Piezotaster ist beleuchtet,
aber ohne Funktion.

Es liegt keine Spannung
an.

Vor dem Offnen von Verkleidungen bzw. der Demontage von Komponenten
des Schleusensteuerungssystems sind diese vom Netz zu trennen, d.h.
die Netzteile stromlos zu schalten!

Ebenso ist vor allen Einstell- und AnschluBarbeiten an den Komponenten
der Anlage die Stromzufuhr zu unterbrechen, d.h. das/die Netzteile
stromlos zu schalten.

WICHTIG: dies ist nicht zwangslaufig ein Fehler, denn im Normalbetrieb
istdie Ringbeleuchtung immer dann aus, wenn vom Verriegelungselement
keine Rickmeldung an die jeweilige Steuerplatine erfolgt, d.h. die Tur
ist freigegeben oder gedffnet.

Wenn der vorgenannte Zustand nicht zutrifft, kann dies auch auf einen
Fehler hinweisen.

Fehlerzustdnde:
e die Tur ist gedffnet, obwohl sie nicht freigegeben ist.
e der NOT-AUS ist gedrickt.
* das System ist auf3er Betrieb.
® der Rickmeldekontakt des Verriegelungselementes schaltet nicht (z.B.
Ankerplatte liegt nicht vollflachig auf der Magnetflache).

Das Bedienelement BT3 ist ordnungsgemaf3 mit dem gelben Flachband-
kabel am Bedienterminal BTZ angeschlossen, beim Dricken des Piezota-
sters oder NOT-AUF-Tasters passiert aber Gberhaupt nichts: Position des
Jumpers J1 am zugehdrigen Bedienterminal BTZ Gberprifen. Der Jumper
darf nur auf einem PIN sitzen, nicht auf beiden (siehe Seite BZ022).

Wird ein Bedienterminal BTZ als "Stand-Alone"-Terminal eingesetzt, d.h.
auf der anderen Tirseite befindet sich kein Bedienterminal BT3, so muf
der Jumper J1 des Bedienterminals BTZ auf beiden PINs sitzen (siehe
Seife BZ022).

Ist der Piezotaster zwar beleuchtet, gibt bei Dricken die Tir aber nicht
frei: Klemmleiste X4 des Bedienterminals Gberprifen. In der Klemmleiste
X4 muf3 sich eine Bricke zwischen X4/1 und X4/2 befinden.

Keine Stromversorgung 24 VDC: Gberprifen, ob in der Zentralsteuerung
RJ das AnschluBBkabel des Netzteils mit dem mit +/- gekennzeichneten
Bereich des Steckers auf der Steckbuchse der Zentralsteuerung R/ sitzt.

Seite BZ030
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n Basishandbuch
=== Zentralschleusensteuerung

Fehlerhinweise - Fortsetzung

Die Tir entriegelt sich e Uberpriifen, ob durch Uberspannung Stéreinflisse auf das Netzteil
selbsttdtig - ohne Druck bzw. direkt per Induktion auf die AnschluBkabel zu den Terminals
auf den Piezotaster. entstehen kdnnen. Ggf. einen NetZfilter (Typ: Schaffner FN 2070-6-

06 0.4.) in die Betriebsspannungsleitung des Netzteils einbauven bzw.
das Netzteilgehduse zusdtzlich extern erden. Oder Leitungen, die
besonders starken Induktionsspannungen ausgesetzt sind, mit einem
Klappferrit ausstatten.

Die Verriegelungs- * Prifen, ob die Verriegelungselemente fir 24 VDC geeignet sind bzw.
elemente funktionieren ob bei Flachenhaftmagneten der Jumper auf 24 VDC gesteckt ist.
nicht korrekt ® Prisfen, ob bei Flachenhaftmagneten die Ankerplatte voll und plan auf

der Magnefflache aufliegt - ohne mechanische Spannungen (evil. mit
separater Ankerplatte Gberprifen). Ggf. Montage des Magneten und
der Ankerplatte nachbessern.

® Prisfen, ob bei Elekiro-Offnern der Falleneinlauf funktioniert (Schlof3-
falle kann bei zu straffen Turdichtungen mdglicherweise nicht richtig
einrasten).

* Rickmeldekontakt Gberprifen (es mu3 immer der SchlieBkontakt NO
angeschlossen sein). Bei Flachenhaffmagneten mit Hallsensor kann
der Rickmeldekontakt nur unter Spannung Gberprift werden. Beim
Elektro-Offner zum einen mechanisch schalten und zusdtzlich miteinem
Mef3gerat Gberprifen. Die Funktion eines separaten Magnetkontaktes
mit einem Permanentmagneten kontrollieren.

Die Schleusenanlage ] IF\let(jteil Uberpr;;jlfen: Sichecr;ung in Orcélnung, reicht der Ausgangsstrom
TP . ur die angeschlossenen Gerate ause
i::::kl::’zr:::_;;::‘i;c’der ACHTUNG: unbedingt vorher die Stromversorgung ausstecken!!!
* e Sind die Jumper in der Zentralsteuerung RJ richtig gesteckt?
e Sicheren, festen Anschluf3 der Kabel an den Verriegelungselementen
Uberprifen.

® Messung, ob 24 VDC anliegen (Netzteil, Zentralsteuerung RJ, Verrie-
gelungselemente).

Nach Ablauf der Frei- Bitte Uberprifen Sie, ob an einem der Terminals dieser Tur (Stever-/
haltezeit wird beim Bedienterminal) an der Klemmleiste X4 eine Zutrittskontrolle oder ein
Zelr wir : GroBflachentaster angeschlossen sind. Ist dies der Fall, dann darf die

Schliessen der Tir das bauseitige AnschluBBleitung nicht langer als 5 Meter sein.

Verriegelungselement

nur kurz verriegelt und Ist sie langer als 5 Meter, missen die an Klemme 1 und 3 (Klemmleiste

sofort wieder freigegeben. X4) angeschlossenen Adern voneinander getrennt gefihrt werden oder
es muss ein Relais zwischengeschaltet werden (max. 5 Meter Leitungs-
lange von der Klemmleiste X4 entfernt).
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