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Programmierung RFID-Terminals
Schleusensteuerungssystem 

Wichtige Hinweise RFID-Terminals

Wichtiger Hinweis

Technische Daten
RFID Transponderchips

Die Reihenfolge, in der die Transponder-Chips einprogram-
miert werden, bestimmt deren spätere Funktion (siehe unten 
"Transponder-Funktionen")

Vor dem Programmieren sind sämtliche Transponder gleich. Es können 
auch bauseitige Transponder verwendet werden, diese müssen lediglich 
die untenstehenden technischen Anforderungen erfüllen.
Die Transponder erhalten durch die Reihenfolge der Einprogrammie-
rung unterschiedliche Funktionen. Daher sollten sie auch verschiedene 
Farben haben, damit die Funktion immer ersichtlich ist. Eine andere 
Unterscheidung als durch die Farbe oder eine äußerliche 
Kennzeichnung ist nicht möglich!

1) Notwendige Verwaltungstransponder
Alle drei nachstehenden Transponder sind zwingend erforderlich. Wenn 
einer fehlt, kann die Anlage nicht in Betrieb genommen werden!!! 

WICHTIG
Es wird empfohlen, innerhalb einer Schleusenanlage mit 

RFID-Terminals denselben Lösch-, Admin- und Generaltransponder
zu verwenden!

- 	Löschtransponder (empfohlene Farbe: rot)
	 Dieser löscht alle an einem Terminal vorgenommenen Programmierungen 

und versetzt dieses in den Auslieferzustand zurück. 
- 	Admintransponder (empfohlene Farbe: gelb)
	 Mit Hilfe dieses Transponders können pro Terminal die Nutzertrans-

ponder programmiert bzw. wieder gelöscht werden. 
- 	Generaltransponder (empfohlene Farbe: grün)
	 Dieser funktioniert an allen RFID-Terminals der Schleusenanlage. 

2) Nutzertransponder (max. 99 Stück pro Terminal)
(Empfohlene Farbe: schwarz) 
Nutzertransponder können an jedem RFID-Terminal individuell einpro-
grammiert werden. 
Als Nutzertransponder können beispielsweise auch Transponder ver-
wendet werden, die im Gebäude bereits für andere Türen als die der 
Schleuse eingesetzt werden.
Wichtig: die Nutzertransponder entsprechend kennzeichnen und die 
Programmierung dokumentieren!!!

- Typ EM 4100, EM 4102 oder EM 4200
- 125 kHz
- 64 Bit
- Optimaler Arbeitsabstand ca. 1 cm

Transponder-Funktionen



© DICTATOR Technik GmbH • Gutenbergstr. 9 • 86356 Neusäß • Deutschland
Tel. +49(0)821-24673-0 • Fax +49(0)821-24673-90 • Email info@dictator.de • 20171204Seite RFID02

Programmierung RFID-Terminals
Schleusensteuerungssystem 

LED-Anzeigen des RFID-Terminal

LED-Anzeigen Die RFID-Terminals haben insgesamt 3 LED-Anzeigen:

a) Standard-Türzustandsanzeigen
LED "grün": Die Tür ist ordnungsgemäß verriegelt. Sie kann durch Vor-
halten des Nutzer-Transponders entriegelt und damit geöffnet werden.
LED "rot": Die Tür ist verriegelt und gesperrt. Ein Öffnen ist derzeit nicht 
möglich. Die Farbanzeige wechselt erst wieder auf grün, wenn die Tür-
öffnung durch Transponder angefordert werden kann.
Weder rote noch grüne LED: Dies ist immer der Fall, wenn vom Verrie-
gelungselement keine Rückmeldung an das Steuerterminal erfolgt.
Siehe hierzu auch Basishandbuch Schleusensteuerungssystem.

b) LED blau
Die blaue LED gibt durch unterschiedliche Blinksequenzen bzw. Leucht-
dauern Auskunft über den Betriebszustand des Terminals.
Es sind grundsätzlich drei "Betriebsarten" zu unterscheiden:
- Einlernen der Transponder-Chips
- Normaler Betriebszustand
- Fehler

Anzeige Bedeutung
2 s an, 0,2 s aus Terminal ist noch nicht programmiert. Es müs-

sen jetzt zunächst die Verwaltungstransponder 
eingelernt werden

Blinken 5 s Erfolgreiches Einlernen des jeweiligen Trans-
ponders

Blinken 2 s Registrierung Admin- bzw. Löschtransponder 
sowie 
Ablehnung nicht eingelernter Nutzertranspon-
der

2 s an, 1 s aus Löschtransponder wurde eingelernt, nächster 
Schritt Einlernen Admintransponder

1 s an, 1 s aus Admintransponder wurde eingelernt, nächster 
Schritt Einlernen Generaltransponder

0,2 s an, 1 s aus Normaler Betriebsmodus
Dauerleuchten 10 s Während dieser Zeit muß der Nutzertranspon-

der vorgehalten und dadurch eingelernt bzw. 
gelöscht werden

Blaue LED aus bzw. 
Dauerleuchten

Terminal defekt
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Programmierung RFID-Terminals
Schleusensteuerungssystem 

Inbetriebnahme RFID-Terminals -                           
Einlernen der Verwaltungstransponder

Schritt 1 Das Terminal gemäß dem Basishandbuch anschließen und dann die 
Stromversorgung des Terminals einschalten. 
Bei der ersten Stromzufuhr führt das Terminal eine selb-
ständige Initialisierung aller funktionsrelevanten Bauteile 
durch.
(Tritt hierbei ein Fehler auf, wird dies durch ein Dauerleuchten der blauen 
LED angezeigt, das Terminal ist defekt.)
Ist die Prüfung erfolgreich, wechselt das Terminal selbständig 
in den Einrichtemodus. 
Blaue LED blinkt:  2 s an, 0,2 s aus

Schritt 2 - Einlernen der 
Verwaltungstransponder

Blaue LED blinkt:  2 s an, 0,2 s aus
1. Einlernphase - Löschtransponder
		  Halten Sie bitte jetzt den Löschtransponder an das Terminal. Das 	

	 erfolgreiche Einlernen wird angezeigt: 		
		  schnelles Blinken der blauen LED: 5 s	
	
Anschließend wechselt das System automatisch in die 2. Einlernphase, 
angezeigt durch: 
Blaue LED blinkt: 2 s an, 1 s aus
 
2. Einlernphase - Admintransponder
		  Halten Sie bitte jetzt den Admintransponder an das Terminal. Das 	

	 erfolgreiche Einlernen wird angezeigt: 		
		  schnelles Blinken der blauen LED: 5 s

Anschließend wechselt das System automatisch in die 3. Einlernphase, 
angezeigt durch: 
Blaue LED blinkt: 1 s an, 1 s aus

3. Einlernphase - Generaltransponder
		  Halten Sie bitte jetzt den Generaltransponder an das Terminal. Das 	

	 erfolgreiche Einlernen wird angezeigt: 		
		  schnelles Blinken der blauen LED: 5 s

Anschließend wechselt das System automatisch in den Betriebsmodus, 
angezeigt durch: 
Blaue LED blinkt: 0,2 s an, 1 s aus

Jetzt können die Nutzertransponder für das jeweilige Ter-
minal eingelernt werden. 

Siehe auch Übersicht auf Seite RFID06.

WICHTIG

Die Reihenfolge beim 
Einlernen muß ZWINGEND 

beachtet werden. Falls es 
beim Einlernen z.B. zu einer 
Verwechslung der Farben 
der Verwaltungstranspon-

der gekommen ist, kann die 
Programmierung mit Hilfe des 

Löschtransponders wieder 
zurückgesetzt werden, siehe 
Seite 05 - und die Program-
mierung muß einschließlich 
des Löschtransponders neu 

begonnen werden.

Die beschriebenen Schritte 
sind jeweils an allen RFID-Ter-
minals der Schleusenanlage 

durchzuführen!!!
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Programmierung RFID-Terminals
Schleusensteuerungssystem 

Einlernen/Auslernen der Nutzertransponder

Einlernen der Nutzer-
transponder

Nutzertransponder können jederzeit eingelernt und wieder 
ausgelernt werden, auch nachträglich!

Überprüfen, ob sich das Terminal im Betriebsmodus befindet: 
Blaue LED blinkt:  0,2 s an, 1 s aus

Jetzt zunächst den Admintransponder an das Terminal halten. Das 
erfolgreiche Registrieren wird Ihnen angezeigt: 
schnelles Blinken der blauen LED: 2 s 	

Anschließend wechselt das System automatisch in die Einlernphase für 
Nutzertransponder, angezeigt durch: 
Dauerleuchten der blauen LED: 10 s
	
Halten Sie bitte innerhalb dieser Zeitspanne einen Ihrer Nutzer-
transponder an das Terminal. Ist das Einlernen erfolgreich, wechselt 
das Terminal wieder in den Betriebsmodus:
Blaue LED blinkt: 0,2 s an, 1 s aus

Sollen mehrere Nutzertransponder eingelernt werden, wird dieser 
Prozess wiederholt: immer zunächst den Admintransponder vorhalten 
und dann während des Dauerleuchtens der blauen LED den nächsten 
Nutzertransponder einlernen. 

Siehe auch Übersicht auf Seite RFID06.

Überprüfen, ob sich das Terminal im Betriebsmodus befindet: 
Blaue LED blinkt:  0,2 s an, 1 s aus

Jetzt zunächst den Admintransponder an das Terminal halten. Das 
erfolgreiche Registrieren wird Ihnen angezeigt: 
schnelles Blinken der blauen LED: 2 s	

Anschließend wechselt das System automatisch in die Ein-/Auslernphase 
für Nutzertransponder, angezeigt durch: 
Dauerleuchten der blauen LED: 10 s
	
Halten Sie bitte innerhalb dieser Zeitspanne den (eingelernten) Nut-
zertransponder, den Sie auslernen möchten, an das Terminal. Ist das 
Löschen erfolgreich, wechselt das Terminal wieder in den Betriebsmodus:
Blaue LED blinkt: 0,2 s an, 1 s aus

Siehe auch Übersicht auf Seite RFID06.

Auslernen eines Nutzer-
transponders

Hinweis
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Weitere Programmierhinweise

Rücksetzen eines Termi-
nals in den Auslieferzu-
stand

Überprüfen, ob sich das Terminal im Betriebsmodus befindet: 
Blaue LED blinkt:  0,2 s an, 1 s aus

Jetzt den Löschtransponder an das Terminal halten. Das erfolgreiche 
Löschen wird durch ein entsprechendes Blinken der blauen LED bestätigt.  
Blaue LED blinkt: 2 s

Danach signalisiert die blaue LED wieder den Auslieferungs-
zustand:
Blaue LED blinkt: 2 s an, 0,2 s aus

Anschließend müssen an diesem Terminal alle Transponder 
einschließlich Löschtransponder NEU eingelernt werden, siehe 
Seite RFID03 "1. Einlernphase".

Bei allen Anlern- bzw. Löschvorgängen des Systems wird gleichzeitig 
der Türöffner kurz betätigt, d.h. die Tür wird vorübergehend entriegelt!

Die Verwaltungstransponder (Lösch-, Admin- und General- Trans-
ponder) sind stets gesichert aufzubewahren!

Sonstige Hinweise
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Reihen-
folge

Aktion Bediener Reaktion Terminal

1 Anschluss Betriebsspannung Blaue Led: 2 s an, 0,2 s aus
2 Löschtransponder (rot) Blaue Led: Schnelles Blinken 5 s                       

=> 2 s an / 1 s aus
3 Admintransponder (gelb) Blaue Led: Schnelles Blinken 5 s                    

=> 1 s an, 1 s aus
4 Generaltransponder (grün) Blaue Led: Schnelles Blinken 5 s                       

=> 0,2 s an, 1 s aus
5 Betriebsmodus Blaue Led: 0,2 s an, 1 s aus
6 Admintransponder (gelb) Blaue Led: Schnelles Blinken 5 s  => Dauer-

leuchten 10 s
7 Nutzertransponder 1 Blaue Led: Schnelles Blinken 5 s                                 

=> 0,2 s an, 1 s aus
HINWEIS: Der Nutzerchip muss während  des 
Dauerleuchtens der Led vorgehalten werden.

8 Betriebsmodus Blaue Led: 0,2 s an, 1 s aus

Übersicht Programmieren Transponder

Anmerkungen:
Das Terminal bitte stets die Eingabe verarbeiten lassen!
Das Auslernen eines Nutzer-Transponders erfolgt analog (Reihen-
folge 6/7).


