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      FH200I     /       FH750I

MONTAGEANLEITUNG



1. HINWEISE 

Sie haben einen Flächenhaftmagneten FH200I / FH750I   der Dictator Produktreihe erworben.  
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen. 
Vor der Inbetriebnahme, bitte diese Montageanleitung beachten. 

Allgemeine Hinweise :

- Dieses Material nur für vorgesehene Anwendungen einsetzen ; 
- Der Verkäufer leistet keine Gewähr für Schäden die durch natürlichen Verschleiß, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder
  Montage ,  übermäßige Beanspruchung oder unsachgemäße Änderung oder Nachbesserung durch den Käufer oder Dritte 
  entstehen. 
- Die Montage ist sehr einfach, aber eine korrekte Verarbeitung und ein entsprechender Unterhalt sind grundsätzliche Bedingungen
  für eine einwandfreie Funktion ; 
- Die Montage, die Wartung, sowie anfallende Reparaturen, dürfen nur durch sachkundiges Personal durchgeführt werden.

2. ALLGEMEINES 

Die Flächenhhaftmagnete FH200I und FH750 I arbeiten nach dem Ruhestrom Prinzip.
Das heißt daß bei Stromausfall oder Notabschaltung, die ausgerüsteten Türen ohne Strom sind und ohne Verzögerung entriegeln. 

Die Flächen-Haftmagnete bestehen aus zwei Teilen : 
Dem Magneten, der auf den Türrahmen gesetzt wird und der Gegenplatte, die auf den Tü
Ist der Flächen-Haftmagnet bestromt, wird die Gegenplatte elektromagnetisch angezogen. Diese beiden Teile bleiben aneinander 
haften : der Ausgang ist verriegelt ; 
Wird die Stromversorgung unterbrochen, löst sich die Gegenplatte sofort vom Magnet : der Ausgang ist entriegelt. 
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5. 3 MONTAGE MIT L– WINKEL 

Montagevorgang :  

1. Den L– Winkel auf den Türrahmen montieren (Bild 1) 
2. Magnet mittels den mitgelieferten Schrauben auf den L– Winkel montieren (Sie verfügen über  

3 unterschiedliche Anpassungsstufen zum justieren) (Bild 2)  
3. Die schwarzen Blindstopfen auf alle Fixierlöcher setzen (Bild 3) 
4. Den Flächenhaftmagneten bestromen 
5. Gegenplatte auf den Magneten setzen damit sie am exakten Platz haftet und Türe schließen 
6. Montageposition der Gegenplatte auf der Türe anzeichnen  
7. Strom abschalten um die Gegenplatte vom Magneten zu lösen 
8. Zentrum der Gegenplatte anzeichnen und Befestigungsloch bohren  Ø12.5 
9. Montageposition der  2 Befestigungsstifte anzeichnen und Befestigungslöcher bohren Ø4.5 
10. Die Pilzkopfschraubenmutter in das Ø12.5 Loch einsetzen - (Außenseite der Türe) (Bild 10) 
11. Die Gegenplatte mit der mitgelieferten Schraube xieren (ACHTUNG: Unterlagescheibe und  

Gummischeiben verwenden. (Bild 11)

 Seite 6     GNUTIELNAEGATNOM

1

2

3

10

11 

3. TECHNISCHE DATEN 

Technische Daten     FH 200I       FH 750I

Betriebsnennspannung Uc = 12 oder 24 V DC  Uc = 12 oder 24 V DC  

Nennspannungsbereich Uc - 15 % bis + 20 % Uc - 15 % bis + 20 % 

Eingebauter REED-Sensor  AJ AJ

Schaltkontakt (**) Max 24 V (**T.B.T.S.) - 1 A   Max 24 V (**T.B.T.S.) - 1 A 

Stromaufnahme I = 500 oder 250 mA I = 500 oder 250 mA 

Nennleistung Pc = 6 W Pc = 6 W 

Haftkraft (*) 1450 N 4600 N 

Schutzart  76 PI 76 PI

Remanente Haftkraft  LLUN LLUN

Magnet Abmessungen  (LxBxT) 165 x 34,5 x 27,5 mm 222 x 62 x 42 mm 

Gegenplatte Abmessungen  (LxBxT) 130 x 33 x 11 mm 185 x 61 x 16,5 mm 
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4. ANSCHLUSS 

- ACHTUNG!  Bitte Anschlußbelegung prüfen.  

12VDC 24VDC KONTAKT 

FH200I  
FH750I  
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(*)  M axi ma le  t h eor e t isc h e H af t kr äf t e  unter  op timalen Montagebedingungen 
 
(* *)  T .B.T .S. :  Ac htu n g:  An schl u ß a n S ch ut zkl ein s pa nn un g nac h S ELV (D IN EN 60950- 1)
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5. MONTAGE 

5.1 MONTAGE MIT QUERSTÜCK 

Montagevorgang:  

1. Die Distanzplatte (Abm. L x l : 165 x 25 mm) unter das Querstück der Tür montieren (Bild 1) 
2. Das Loch für den Kabeldurchang bohren Ø10 
3. Den Flächenhaftmagneten auf der Distanzplatte mittels den mitgelieferten Schrauben fixieren               

(ACHTUNG: Kabel nicht verletzen!) 
4. Die schwarzen Blindstopfen auf alle Fixierlöcher setzen (Bild 3+4) 
5. Den Flächenhaftmagneten bestromen. 
6. Gegenplatte auf den Magneten setzen damit sie am exakten Platz haftet und Türe schließen 
7. Montageposition der Gegenplatte auf der geschlossenen Türe anzeichnen 
8. Strom abschalten um die Gegenplatte vom Magneten zu lösen 
9. Zentrum der Gegenplatte anzeichnen und Befestigungsloch bohren  Ø12.5 
10. Montageposition der Befestigungsstifte anzeichnen und Befestigungslöcher bohren  Ø4.5 
11. Die Pilzkopfschraubenmutter in das Ø12.5 Loch einsetzen - (Außenseite der Türe) (Bild 11) 
12. Die Gegenplatte mit der mitgelieferten Schraube fixieren (Bild 12)                                                                       

(ACHTUNG: Unterlagsscheibe und Gummischeiben verwenden) 
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5.2 MONTAGE MIT Z –WINKEL 

Montagevorgang :  

1. Die Distanzplatte (Abm. L x l : 165 x 36) auf den Türrahmen montieren (Bild 1 links) 
2. Den Flächenhaftmagneten auf die Distanzplatte mittels den mitgelieferten Schrauben fixieren (Bild 2 links) 
3. Die schwarzen Blindstopfen auf alle Fixierlöcher setzen (Bild 3 links) 
4. Die Gegenplatte auf den Z– Winkel mittels der mitgelieferten Schraube fixieren. (ACHTUNG: Unterlagsscheibe und 

Gummischeiben verwenden). Die Feststellmutter auf die hintere Seite des Z– Winkels setzen (Bild 3 rechts) 
5. Den Flächenhaftmagneten bestromen und Türe schließen 
6. Den Z– Winkel gegenüber dem Magneten auf die Türe halten damit die Gegenplatte am exakten Platz haftet  
7. Fixierpunkte des Z– Winkels auf der Türe anzeichnen (bei einer Holztüre den Z– Winkel direkt auf die Türe schrauben) 
8. Strom abschalten um den Z– Winkel vom Magneten zu lösen 
9. Den Z– Winkel auf die Tür montieren 
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