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DEURSLUIT TECHNIEK



2

D E U R E N  E N  P O O R T E N 
B E T R O U W B A A R  E N  V E I L I G  S LU I T E N 

VEREISTEN

VEREISTEN:

Toegangspoorten voor terreinen moeten 
meestal gesloten zijn. In het dagelijks 
gebruik komt het echter vaak voor dat deze 
open blijven staan.

DE OPLOSSING:  
De poortsluiter DIREKT sluit (buiten)deuren en 
-poorten, maar ook huisdeuren betrouwbaar en veilig 
- middels de sluitsnelheid die u wenst.

Door de continue remming en het veilig sluiten zonder dicht 
te knallen worden ook verwondingen door dichtslaande 
deuren en poorten voorkomen.

Als er een sluitvoorziening wordt gebruikt, is het 
belangrijk dat de poort niet ongeremd dichtvalt. 
Dit kan schade en ongelukken veroorzaken - 
vooral bij kinderen of oudere mensen.

De poort moet dus geremd gesloten worden, wat 
met een eenvoudige sluitveer niet mogelijk is. 
Bovendien kan het wenselijk zijn dat de  poort 
door de gebruiker sneller of langzamer moet 
kunnen sluiten. U zou bijvoorbeeld ook met 
kinderwagen of boodschappentassen door de 
deur kunnen gaan, zonder dat deze snel weer 
achter u dichtvalt. Bij toegangspoorten voor 
industrieterreinen wordt meestal een sneller - maar 
altijd geremd - sluiten gewenst.
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PROBLEM UND LÖSUNG

POORTSLUITER DIREKT

Vooral voor poorten en  
deuren in  buitengebied

Eenvoudige montage 

Slaat niet dicht

In te stellen sluitsnelheid

Lange levensduur,  
ook bij intensief gebruik

PROBLEEM EN OPLOSSING

Bescherming van mensen en 
materiaal - beperkt risico op 
letsel
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K E N M E R K E N 

Standaard te gebruiken 
op poortvleugels tot 
1500 mm breedte en 

100 kg
(hogere gewichten en 

grotere afmetingen zijn 
eventueel mogelijk) Veel verschillende 

bevestigingsmogelijk-
heden mogelijk dankzij 

variabele
montagetoebehoren

Diverse oppervlaktes:
grijs, antraciet, wit, 

roestvrij staal 304 en 
316

Varianten met 
verschillende 

slaglengtes en 
sluitkrachten voor 

verschillende
poortafmetingen, 

-gewichten en 
montagesituaties

Sluitsnelheid traploos  
in te stellen

KENMERKEN

Optionele toebehoren: snelheidsblokkeerring Standaard bevestigingstoebehoren
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UIT VOERINGEN

Grijs Antraciet
Roestvrij staal  
(304 en 316)

KENMERKEN

Wit

Meer informatie over de diverse types vindt u op www.nl.dictator.de > Deursluit-
techniek > Deursluiters voor draaideuren > Poortsluiters DIREKT

Wij bieden modellen aan die geschikt zijn voor ver-
schillende poortmaten, -gewichten en montagesitua-
ties, en met verschillende slaglengtes en sluitkrachten:

	� 150 mm slag: standaard uitvoering.

	� 200 mm slag: bij groter segment poorten, posities 
van scharnieren in niet standaard situaties

	� Uitvoering met hoekgewricht aan beide zijden voor 
deuren/poorten met oplopende scharnieren op 
hellend terrein

SLUITKR ACHT

	� Bij standaard poorten/deuren die moeiteloos in het slot kunnen worden gedrukt of die geen dagschoot 
hebben, is de uitvoering met 400 N voldoende

	� Met behulp van een geïntegreerd ventiel kan de sluitkracht indien nodig ter plekke worden verminderd door 
gas af te laten

	� Bij deuren met oplopende scharnieren is een kracht van 100 N vaak voldoende

MONTAGE TOEBEHOREN

Het montagetoebehoren biedt veel bevestigingsmogelijkheden voor diverse montagesituaties en maakt de 
poortsluiter DIREKT een ideale oplossing ook voor achteraf installeren op reeds bestaande deuren en poorten.

OPTIONEELTOEBEHOREN

Om te voorkomen dat gebruikers de sluitsnelheid zonder passend gereedschap kunnen veranderen, is een extra 
snelheidsblokkeerring verkrijgbaar

OPPERVL AK TE

Afmetingen DIREKT 150 en 200

Afmetingen DIREKT 150 en 200 t.b.v. oplopende scharnieren
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Wenst u ondersteuning bij het kiezen van een poortsluiter DIREKT model? We helpen u graag bij het 
vinden van het juiste model voor uw individuele behoeften.
Scan de QR-code en vul de vragenlijst in.

S E L E C T I E C R I T E R I A 

SELECTIECRITERIA

KEUZE M.B.T. DE JUISTE SLAGLENGTE

STAP 1: Controleer of één van de getoonde scharniersituaties voor de DIREKT 150 voor uw toepassing geldt en of 
de opgegeven afmetingen gerealiseerd kunnen worden voor uw poort/deur.

Opmerking: voor afwijkende installatiesituaties gelieve contact op te nemen met onze technische afdeling.

Scharniersituatie  1: montage van 
de DIREKT 150 op eenzijdig gelas-
te toegangspoorten

Scharniersituatie  2: montage van 
de deursluiter DIREKT 150 op toe-
gangspoorten met in het midden 
gelaste scharnieren

Scharniersituatie  3: montage 
van de deursluiter DIREKT 150 op 
toegangspoorten met schroefoog-
scharnieren 

STAP 2:      a) Als de afmetingen in stap 1 overeenkomen met uw situatie kunt u de DIREKT 150 gebruiken.

b) Als de afmetingen in stap niet overeenkomen met uw situatie, controleer dan of u de DIREKT 200 
kunt gebruiken.

Opmerking: De volgende tekening en het bijbehorende diagram voor de DIREKT 200 zijn van toepassing op 
verschillende scharnierposities. Doorslaggevend is de afstand van het midden van het scharnier tot het midden van 
een van de gaten in de montagebeugel (maat A en maat B).

STAP 3: a) Als de maten in stap 2 overeenkomen met uw toepassing, kunt u de DIREKT 200 gebruiken.

b) Als de maten in stap 2 niet overeenkomen met uw situatie, neem dan contact op met onze technische 
afdeling. In veel gevallen kunnen wij u toch een passende oplossing bieden.

Voorbeeld 1: Als maat A 105 is, kan maat B 30-
70 mm zijn.
Voorbeeld 2: Als maat A 135 is, kan maat B 30-
45 mm zijn.
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TO E PA S S I N G S G E B I E D E N

De poortsluiter DIREKT is de perfecte oplossing voor buitentoepassingen. 
Hij kan ook makkelijk achteraf worden gemonteerd en sluit deuren en 
poorten veilig en betrouwbaar. De sluitsnelheid kan eenvoudig aan grotere 
temperatuurschommelingen en individuele klantenwensen worden aange-
past.

De DIREKT deurdranger kan ook worden geïnstalleerd op deuren waar 
bijvoorbeeld geen ruimte is voor een deurdranger. Een ander voordeel is 
dat de sluitsnelheid instelbaar is. Voor de bewoners is dit handig, zodat zij 
met bijvoorbeeld een kinderwagen, volle tassen of loophulpmiddel rustig 
door de deur kunnen. De deur wordt altijd veilig en betrouwbaar gesloten, 
ook bij lage snelheden.

De poortsluiter DIREKT wordt veel gevraagd voor gebruik op toogdeuren. 
Normale deurdrangers zijn veelal dan niet toe te passen of ze zijn daar heel 
moeilijk te bevestigen, waardoor het uiterlijk van de deur meestal wordt 
ontsierd. Omdat de DIREKT geen uitstekende stangen heeft, is deze ideaal 
voor dit soort deuren.

Wij ontwikkelen samen met onze klanten ook individuele speciale 
oplossingen voor de meest uiteenlopende eisen. Onze medewerkers van 
de technische afdeling helpen u daarbij graag.

TUINDEUREN, TUINPOORTEN EN HEKPOORTEN VOOR BUITEN

HUISDEUREN

TOOGDEUREN

SPECIALE OPLOSSINGEN ME T POORTSLUITER DIREK T

TOEPASSINGSGEBIEDEN
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VOORBEELDEN VAN REFERENTIES

V E I L I G  G E S LO T E N  TO E G A N G S P O O R T E N  I N  E E N  K I N D E R DAG V E R B L I J F

De toegangspoorten moeten hier altijd betrouwbaar 
gesloten zijn, zodat de kinderen niet zomaar de straat op 
kunnen lopen.  

Dit kinderdagverblijf zocht een oplossing om de 
toegangspoorten gesloten te houden zodat de kinderen niet de 
straat op konden lopen. In het verleden werd de gebruikers via 
een briefje gevraagd om de poort achter zich te sluiten, wat 
niet erg effectief was.

Het briefje met de opmerking ”De poort sluiten 
alsjeblieft!” werd door de nieuw gemonteerde poortsluiter 
DIREKT overbodig.

Maar nu neemt de poortsluiter DIREKT deze taak over 
en sluit de poort na elk openen automatisch - zonder 
verwondingsgevaar door een dichtslaande deur. De 
sluitsnelheid kan namelijk exact voor de toepassing worden 
ingesteld en aangepast.

R E F E R E N T I E S 

DE DIREK T ALS EFFICIËNTE OPLOSSING VOOR DEUREN EN POORTEN MET OPLOPENDE SCHARNIEREN

Buitenpoorten met oplopende scharnieren sluiten 
vaak te snel, maar men kan deze afremmen.

Hekpoorten en tuinpoorten van terreinen op hellende 
terreinen hebben meestal oplopende scharnieren, zodat 
ze volledig geopend kunnen worden. Bij het sluiten valt 
de poort vanzelf terug zonder af te remmen, wat extreem 
gevaarlijk is en tot letsel kan leiden.

De poortsluiter DIREKT voor deuren met oplopende 
scharnieren voorkomt ongecontroleerd dichtslaan.

Gemonteerd op de scharnierzijde aan de stijl remt 
de poortsluiter DIREKT het sluitproces en leidt deze 
gecontroleerd en geruisloos het slot in. De snelheid kan 
de gebruiker met de sluitsnelheidsring zelf instellen.
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Toegangsdeuren - ook zijingangen - moeten meestal veilig 
gesloten zijn. Maar wat moet u doen als er boven de 
deur geen ruimte is voor de montage van een normale 
deurdranger?

De oplossing voor dit probleem is heel eenvoudig 
dankzij de poortsluiter DIREKT

Deze wordt aan de ene zijde op het deurkozijn 
aangebracht, aan de andere zijde direct op de deur. 
De sluitsnelheid kan nauwkeurig aan de eisen van de 
betreffende deur worden aangepast. Ook zeer langzaam 
sluiten van de deur is geen probleem.

P O O R T S LU I T E R  M O G E L I J K ,  Z E L FS  WA N N E E R  E R  G E E N  R U I M T E  I S  B OV E N  D E  D EU R 

Weitere Referenzbeispiele finden Sie unter 
www.dictator.de > Referenzen > Türschließtechnik

P O O R T S LU I T E R S  D I R E K T  PE R FE C T  VO O R  H E T  G E B R U I K  O P  TO O G D EU R E N

Het is heel moeilijk traditionele deurdrangers op 
toogdeuren te monteren.

Normale deurdrangers kunnen alleen in 
uitzonderingsgevallen op toogdeuren worden 
aangebracht. Ze tasten niet alleen het uiterlijk aan, maar 
ook hun werking is vaak beperkt.

Vooral bij toogdeuren wordt de poortsluiter DIREKT 
gevraagd, omdat er geen kozijn boven de deur nodig 
is en de sluitkracht “rechtstreeks” van de sluiter naar 
de deur wordt overgebracht.

Met de poortsluiter DIREKT kan dit probleem eenvoudig 
worden verholpen. Er zijn geen gecompliceerde 
constructies nodig. De poortsluiter wordt aan de ene kant 
aan de zijkant van het deurkozijn of aan de muur bevestigd 
en aan de andere kant aan het deurblad. De sluitsnelheid is 
in te stellen en kan zo heel nauwkeurig aan de betreffende 
eisen worden aangepast. Bovendien garandeert de 
poortsluiter DIREKT dat de deur altijd weer betrouwbaar 
wordt gesloten.

VOORBEELDEN VAN REFERENTIES
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SERVICE

Naast onze montage-instructies is er ook een 
montagevideo met stapsgewijze instructies, tips en 
informatie op de DICTATOR-website.

Zo worden enkele punten nog duidelijker en kunt u de 
montage nog sneller uitvoeren.

M O N TAG E V I D E O  P O O R T S LU I T E R  D I R E K T 

Montage

POORTSLUITER DIREKT

Scan de QR-code om de 
DIREKT montagevideo te 
bekijken!
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D I C TATO R  S E R V I C E 

DE NAAM „DICTATOR“

Er wordt vaak aan ons gevraagd waar de naam DICTATOR vandaan komt.  
We moeten toegeven dat dit een wat ongebruikelijke naam is.  
De naam heeft zijn oorsprong in de uitvinding van ons eerste product:

In 1930 hebben een Nederlander en een Duitser de „Hydraulischen 
Stoßdämpfer und Schließer für Türen“ uitgevonden. Dit speciale type 
deursluiter remt de deur af als deze wordt gesloten, trekt deze vervolgens 
rustig dicht en houdt hem gesloten. De uitvinders noemden dit product 
de DICTATOR omdat het de deur dicteert om voorzichtig en veilig te 
sluiten.

DICTATOR heeft een ruime keuze aan uitvoeringen met 
diverse slaglengtes die geschikt zijn voor verschillende 
montagesituaties.

Om te garanderen dat u de juiste DIREKT voor uw situatie 
krijgt, bepalen we graag de juiste uitvoering, inclusief de 
montagepositie, voor u - uiteraard kosteloos.

Scan hiervoor de QR-code, vul het formulier in en stuur deze 
samen met foto’s van de deur naar info@dictator.nl.

Individueel 
advies

Hoort bij ons als 
service bij een 

product.

Jarenlange 
ervaring

Met de ontwikkeling 
van oplossingen voor 

deuren en poorten.

Speciale oplossingen
zijn onze norm

Op maat gesneden 
speciale oplossingen 

en ingewikkelde 
systeemoplossingen zijn 

mogelijk.

Als partner  
voor u

We ondersteunen u 
vanaf de planning tot 

na de aankoop.

SERVICE



DICTATOR – The Driving Force in Motion Control

info@dictator.de +49 (0)821-24 67 30  

OVER DIC TATOR 

DICTATOR is een ondernemingsgroep die wereldwijd actief is met als kerngebied Europa. Het hoofdkantoor is in Neusäß bij 

Augsburg (Duitsland). Onze producten worden in eigen productielocaties in Europa gefabriceerd. Dat garandeert de hoogste 

kwaliteit en zo kunnen wij voor elke klantenwens op korte termijn individuele speciale oplossingen bieden.

O N S  H O O F D K A N TO O R  

DICTATOR Technik GmbH  
Gutenbergstraße 9 
86356 Neusäß

PRODUC TGEBIEDEN 

 Lifttechniek 

 Deursluittechniek 

 Dempingstechniek 

 Deuraandrijftechniek 

 Branddeuraandrijvingen

 Brandveiligheid deuren 

 Gasveren

 Toegangstechniek

www.dictator.nlinfo@dictator.nl +31 (0)527-61 34 56


